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1°. — Antecedentes y objeto.

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar
dos formas clinicas diferenciadas: la infeccién pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se
caracteriza por neumonia con fiebre alta, y la forma no neumonica, conocida como «Fiebre de
Pontiac», que se manifiesta como un sindrome febril agudo y de prondstico leve.

La infeccién por Legionella puede ser adquirida en dos ambitos, el comunitario y el
hospitalario. En ambos casos la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de
instalaciones, equipos y edificios. Puede presentarse en forma de brotes y casos aislados o
esporadicos.

La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de
condiciones fisico-quimicas, multiplicandose entre 20 °C y 45 °C, destruyéndose a 70 °C. Su
temperatura optima de crecimiento es 35-37 °C. Su nicho ecoldgico natural son las aguas
superficiales, como lagos, rios, estanques, formando parte de su flora bacteriana. Desde estos
reservorios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades
y, através de la red de distribucion de agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fria o
caliente) u otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento como las torres de
refrigeracién. En algunas ocasiones, en estas instalaciones, mal disefiadas, sin mantenimiento o
con un mantenimiento inadecuado, se favorece el estancamiento del agua y la acumulacion de
productos nutrientes de la bacteria, como lodos, materia organica, materias de corrosion y
amebas, formando una biocapa. La presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia,
explica la multiplicacién de Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser hurnano. Si
existe en la instalacion un mecanismo productor de aerosoles, la bacteria puede dispersarse al
aire. Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y
penetrar por inhalacién en el aparato respiratorio.

Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con Legionella
y han sido identificadas como fuentes de infeccién son los sistemas de distribucién de agua
sanitaria, caliente y fria y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como las
torres de refrigeracion y los condensadores evaporativos, tanto en centros sanitarios como en
hoteles u otro tipo de edificios.

En el D.O.G.V. nimero 3893, de 07 de diciembre de 2.000, se publico el Decreto
173/2.000 de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el gue se establecen las condiciones
higiénico-sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente
de aire con produccion de aerosoles, para la prevencién de la legionelosis.

Posteriormente, en el B.O.E. nimero 171, de fecha 18 de julio de 2.003, se publicé el
Real Decreto 865/2.003, de 04 de julio, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis.

En los citados Decreto y Real Decreto se determinan los equipos e instalaciones que se
consideran de riesgo, susceptibles de convertirse en focos para la propagacion de la referida
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enfermedad, estableciéndose asimismo todas las operaciones de mantenimiento, limpieza,
control, etc., a las que deben ser sometidos dichos equipos e instalaciones.

Por consiguiente, de acuerdo con todo lo anterior, el objeto del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, es el de servir de base para proceder a la contratacion de todos los
trabajos y servicios que se precisan y son necesarios para el control de la legionelosis, segun
legislacion vigente, en los equipos e instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e
instalaciones de los que es titular y responsable, al dia de la fecha, el llmo. Ayuntamiento de
Vila-real, desglosados en cuatro (4) lotes indivisibles, para que las diferentes empresas que se
dediquen a la prestacion y realizacion de estos trabajos, puedan presentar ofertas por uno,
varios o todos los lotes, con las mejores condiciones técnicas y econdmicas para el limo.
Ayuntamiento de Vila-real

2°. - Legislacién aplicable para y durante la realizacién de todos los trabajos y servicios,
cuya contratacion es objeto del presente documento.
Las diferentes empresas que estén interesadas en la contratacion de todos los trabajos y

servicios que se precisen y sean necesarios para el control de la legionelosis, segun legislacion
vigente, en los equipos e instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e
instalaciones de los que es titular y responsable el llmo. Ayuntamiento de Vila-real, para y
durante la ejecucion de los mismos, deberan cumplir, en todo momento y de forma escrupulosa,
todo lo establecido en la legislacion vigente en materia de seguridad e higiene, y como minimo
debera cumplir con la normativa que a continuacién se relaciona:

e Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. nimero 97, de 23 de abril de
1997).

o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. nimero 97, de 23 de
abril de 1997).

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, publicado en el
B.O.E. nimero 269, de 10 de Noviembre de 1995.

o Sefializacion de Seguridad en los Centros y Locales de Trabajo. Real Decreto
1403/1986, de 9 de Mayo.

» Reglamento de Seguridad en las Maquinas. Real Decreto 1459/1986, de 26 de Mayo.

o Decreto 173/2000 de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen
las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de
masa de agua en corriente de aire con produccién de aerosoles, para la prevencion de la
legionelosis.

o Real Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que se establece los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis (B.O.E. niimero 171, de fecha
18 de julio de 2003).

o Orden de 22 de febrero de 2001, de las Consellerias de Medio Ambiente y Sanidad, por
la que se aprueba el protocolo de limpieza y desinfeccién de los equipos de
transferencia de masa de agua en corriente de aire con produccion de aerosoles, para la
prevencion de la legionelosis.

o Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.

e Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluacion para el registro, autorizacién y comercializacion de biocidas.

» Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, y
deben ser aplicados siguiendo los procedimientos que figuran en sus instrucciones de
uso.
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e Y demas normativa legal vigente y que les sea de aplicacion.

3°. — Edificios, inmuebles e instalaciones de los que, al dia de la fecha, es titular y
responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real, y donde se tendran que realizar todos los

trabajos y servicios que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones. Lotes.

Los edificios, inmuebles e instalaciones de los que, al dia de la fecha, es titular y
responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real, desglosados en cuatro (4) lotes indivisibles, en
donde se tendran que realizar todos los trabajos y servicios que se precisen y sean necesarios
para el control de ia legionelosis, segun legislacion vigente tal y como se sefiala en el presente
documento, son los que a continuacién se relacionan:

Lote I: Edificios y dependencias municipales
Lote II: Centros educativos municipales
Lote lI: Centros e instalaciones deportivas
Lote IV: jardines y fuentes municipales

- AAVV San Fernando: Plaza San Fernando, 2

- AAVV El Progreso: Calle Sueras, nimero 34.

- AAVV La Cenia: Calle la Plana, 13

- AAVV Barrio del Pilar: Calle Virgen del Pilar, 21

- AAVWV Hospital Calle Valencia, 54

- Centro Social: Calle José Ramén Batalla.

- Edificio SPV: Calle Camino Bechi.

- Edificio Centro de Congresos (Casal de Festes): C/ Maestro Serrano.

- Edificio “Casa de 'Oli™: Avda. La Mura / calle Sangre.
- Edificio Museo “Casa de Polo”: Calle Joan Fuster.

- Sociedades Musicales: Calle Mayor San Jaime.

- Edificio Auditorio Municipal: Avda. La Mura / Avda. Cedre.
- Edificio nuevo Conservatorio: Calle Maestro Goterris.

- Edificio Albergue Ermita: Termet Virgen de Gracia.

- Edificio Casa de la Dona y centro ACUDIM: Santa Sofia, niumero 2.

- Edificio Mercado Central Municipal: Plaza Coldn.

- Edificio “Camara Agraria”: Avda. La Murd, nimero 28.

- Edificio “Liuis Alcafiis”: Calle Molino.

- Edificio "Centre de Natura”: Termet Virgen de Gracia.

- Edificio "Casa Consistorial": Piaza Mayor.

- Edificio Policia Local y Proteccion Civil: Avda. José Ramon Batalla.

- Edificio Biblioteca Municipal: Calle Solades / Torrehermosa.
- Edificio “Biblioteca del Coneixement”: Avda. Pio XII.

- Edificio agencia de lectura “El Pilar’: Calle Virden del Pilar.

- Cementerio Municipal: Calle Camino Ermita.

- Ermitorio Virgen de Gracia: Termet Virgen de Gracia.

- Dependencias W.C. “Termet”: Termet Virgen de Gracia.

- Edificio Casa de Oficios: Calle Onda.

- Dependencias municipales tesoreria, recaudacion, etc.: | Calle José Ramon Batalla.

- Edificio “Casa de La Lira™ Calle Conde Albay.

- Dependencias municipales “agencia de la energia™: Calle Poniente Bajo, niimero 65.
- Centro Socio-cultural Maria de Luna: Calle Maria de Luna, n° 27.

- Centro de dia para menores: Calle Asuncion, nimero 35.

- Edificio "Asociacién Amas de Casa’: Calle Paseo de la Estacion, 19.
- Dependencias recursos humanos Calle Mayor San Jaime, 1
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- Cficina Turismo Arrabal San Pascual, 38
- Edificio Museo Dominicas Calle Hospital
- Edificio "Casal jove”: Avda. Francia/Paseo Estacion.

- Cualquier otro edificio, inmueble o instalacién municipal no incluida en la presente relacion.

- Colegio Publico “Pio XII” (centro infantil y primaria).

- Colegio Publico “Pascual Nacher” (centro infantil y primaria).

- Colegio Publico “Carlos Sarthou Carreres” (centro infantil y primaria).

- Colegio Publico “Concepcion Arenal” (centro primaria).
- Parvulario "Concepcién Arenal” (centro infantil Ptge. Araia, n° 1).
- Colegio Puiblico "Botanic Calduch” (centro infantil y primaria).

- Colegio Publico “Escultor Ortells” (centro infantil y primaria).

- Colegio Publico “Cervantes I” (centro infantil Avda. Cedre).

- Colegio Publico "Cervantes II” (centro primaria C/Joanct Martorell)
- Colegio Publico “Pintor Gimeno Barén” (centro infantil y primaria).

- Colegio Publico "Angelina Abad” (centro infantil y primaria).

- Colegio Publico “José Sorianc” (centro infantil y primaria).

- Centro U.N.E.D. y biblioteca.
- Guarderia calle Serra d'Irta.
- Escuela taller. Universidad popular Avda Francia.

- Centro Educacién Especial calle San Juan Bosco. (La Panderola)

- Escuela adultos (E.P.A.) (2° piso Biblioteca Solades).

- Cualquier otro centro educativo municipal (incluso aulas prefabricadas) no incluido en la
presente relacion.

- Instalaciones deportivas municipales “Flors”.

- Edificio e instalaciones Piscina Municipal climatizada.

- Edificio e instalaciones Piscina Termet Virgen de Gracia.

- Edificio e instalaciones Polideportivo “Bancaja”.

- Edificio e instalaciones Polideportivo “Campeo Llorens”.

- Edificio e instalaciones Trinquete Municipal.

- Edificio e instalaciones Polideportivo “Zona Norte”.

- Instalaciones deportivas Pista de hockey “Mayorazga”.

- Edificio e instalaciones Polideportivo “Melilla”.

- Instalaciones deportivas municipales “Bassa D'Insa”.

- Cualquier otro centro o instalacion deportiva municipal no incluida en la presente relacion.

- Jardin Plaza Corona de Aragén

- Jardin Plaza Alguer

- Jardin Plaza Labrador

- Jardin rotonda interseccion Avda. Rio Ebro con Avda Castellon

- Jardin rectangulo entre Avda. Europa y CC Carrefour

- Jardin rotonda interseccién Hotel Palace y CC Carrefour
- Jardin triangulo Avda. Italia con C/ Alfred Nobel

- Jardin rotonda interseccion Avda. Italia con Avda. Pio X]|

- Jardin Avda. Italia

- Jardin Avda. Alemania

- Jardin Plza. José Soriano

- Jardin C/Ausias March, C/Joanot Martorll, C/Solades
- Jardin rotonda Ctra. Burriana (frente hospital la plana)
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- Avda. Alemania - Vinatea

- Avda. ltalia - C/ Pietat

- Barrio del Pilar

- Botanic Calduch

- C/ Ducat d'Atenes

- C/ Furs - C/ Constitucion

- C/ Joan Fuster

- C/ Madrigal - C/ Jérica

- C/ Moli Bisbal - C/ La Plana

- C/ Penyagolosa - C/La Plana

- C/ Soneja - C/ Vilavella

- C/ Valencia

- C/ Furs - C/ Benicarld

- C/ Carinyena

- De la llibertat

- De la Mayorarazga

- De |a Seat

- De les Dominiques

- Del Casal de Festes

- Del llorén

- Gozalbo

- Jaume |

- Josep Calduch Almela - Carinyena

- Mestre Joaquin Vidal

- N- 340

- Placa San Fernando

- Placa San Pascual

- Policia Local

- Pou D'Amoros

- FO Plaza Labrador

- FO entra Ciudad Vila- real desde Burriana

- FO Mestre Joagquin Vidal Bonet

- F.O Hada

- F.O Parque Infantil Avda. Italia

- F.O Plaza Pinella

- F.O C/Nalencia

- Plaza José Soriano

- Jardin José Calduch Carinyena

- Del Pastoret - Ermitori

- Glorieta 20 de febrero (La Glorieta)

- Glorieta - Carretera Onda (Bajada puente)

- Glorieta del llorén

- Jardi Rei en Jaume

- Fuente San Pascual

- C/ Joaquin Mestre Vidal

- Avda. Francia (F2)

- Avda. Francia (F3)

- Avda. Francia (F4)

- Avda. Tarrega

- C/ Jose R. Batalla

- Plaza Pinella

- Fuente De La Ermita
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- Fuente Del Termet

- Fuente C/ Soledad

- Fuente C/ La Plana

- Fuente C/ Riu Anna

- Fuente C/ Moli Bisbal

- Fuente C/ Sardeya

- Fuente Avda. De Valencia

- Fuente Jardin Frente A Venis

- Fuente Plaza Labrador

- Fuente Plaza Sagunto

- Fuente Plaza Bayarri

- Fuente Jardin Jose Soriano

- Fuente Jardin C/ Polo De Bernabe (1)

- Fuente C/ Picores

- Fuente Avda. De Europa/Rotonda Cc.Carrefour
- Fuente Plaza La Libertad

- Fuente Avda. De ltalia (Parque Infantil)

- Fuente Plaza San Fernando

- Avda. De Alemania N° 38 (Esq. Parbulario Concepcion Arenal)
- Avda. Alemania N° 35 (Esq. Bar Nieto)

- Fuente C/ Joan Batista Llorens (Lado Tienda Canina)
- Fuente Avda. ltalia C/ Mila

- Fuente Avda Alemania 1a

- Fuente C.P. Pio Xii (Avda. Europa)

- Placa I'Alguer

- Angelina Abad

- Jardi Botanic Calduch

- Jardi Josep Calduch Almela - Carinyena

- Cementeri

- Jardi de les Dominiques

- Jardi Encarnacio

- La Glorieta (Cedre)

- Jardi Jaume |

- Jardin del llorén

- Jardi Barri del Pilar

- FP Sant Pasqual

- Jardi Barri del Pilar

- Cualquier otra fuente o jardin municipal no incluido en la presente relacion.

Las operaciones, trabajos y servicios de control, limpieza y mantenimiento que se
determinan en el Decreto 173/2000 de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se
establecen las condiciones higiénico-sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de
masa de agua en corriente de aire con producciéon de aerosoles, para la prevencién de la
legionelosis, Orden de 22 de febrero de 2001, de las Consellerias de Medio Ambiente y Sanidad,
por la que se aprueba el protocolo de limpieza y desinfeccion de los equipos de transferencia de
masa de agua en corriente de aire con produccion de aerosoles, para la prevencién de Ia
legionelosis, y Real Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que se establece los criterios
higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis (B.O.E. numero 171, de fecha
18 de julio de 2003), deberan realizarse en todos los equipos e instalaciones existentes en los
referidos cuatro (4) lotes indivisibles, compuestos por edificios, inmuebles e instalaciones
municipales, y que se consideren de riesgo de acuerdo con el citado Decreto, Real Decreto y
Orden.
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Las empresas licitadoras podran realizar una visita o comprobacién previa de las
instalaciones objeto del presente contrato para conocer su funcionamiento.

Para cualquier consulta técnica o visita de las instalaciones municipales, se atendera en
los Servicios Técnicos del limo. Ayuntamiento de Vila-real, teléfono 964 547 011, Fax 964 547
032.

4°. — Descripcién general de todos los trabajos, servicios y operaciones a realizar en los
Edificios, inmuebles e instalaciones, de las que, al dia de la fecha, es titular y responsable
el limo. Ayuntamiento de Vila-real.

Por el contratista adjudicatario correspondiente, las operaciones, trabajos y servicios
de control, limpieza y mantenimiento a realizar para el control de la legionelosis en todos los
equipos e instalaciones existentes en los edificios, inmuebles e instalaciones de los que es titular
y responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real y que se incluyen en los cuatro (4) lotes
indivisible, descritos en el apartado anterior, seran en la forma (notificacion, protocolos,
registros de operaciones de mantenimiento, medidas preventivas, programas de mantenimiento,
meétodos, etc.) y todos los que se determinan en el Decreto 173/2000 de 5 de diciembre, del
Gobierno Valenciano, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias que deben
reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con produccion de
aerosoles, para la prevencion de la legionelosis (D.O.G.V. nimero 3.893, de 7 de diciembre de
2000), Orden de 22 de febrero de 2001, de las Consellerias de Medio Ambiente y Sanidad, por la
que se aprueba el protocolo de limpieza y desinfeccidn de los equipos de transferencia de masa
de agua en corriente de aire con produccion de aerosoles, para la prevencién de la legionelosis,
y Real Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis (B.O.E. nimero 171, de fecha 18 de julio de 2003),
y seran, como minimo, los que a continuacion se relacionan:

4.1. — Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua fria de
consumo humano:

A. Revisién:

Ademas de todo lo sefialado en los articulos 7 y 8 del Real Decreto 865/2003, de 04 de
julio, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la
legionelosis, en [a revision de una instalacion se comprobara su correcto funcionamiento y su
buen estado de conservacion y limpieza.

La revision general de funcionamiento de la instalacion, incluyendo todos los elementos,
se realizara una vez al afo, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos.

Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procedera a
su limpieza.

El agua de la instalacion interior de consumo humano debera cumplir en todo momento
con los parametros y criterios establecidos en la legislacion de aguas de consumo humano.

a) Agua caliente sanitaria:

La revision del estado de conservacién y limpieza de la instalacion se realizara
trimestralmente en los depésitos acumuladores, y mensualmente en un niimero representativo,
rotatorio a lo largo del afio, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma
que al final del afio se hayan revisado todos ios puntos terminales de la instalacion.

Mensualmente se realizarda la purga de valvulas de drenaje de las tuberias y
semanalmente la purga del fondo de los acumuladores. Asimismo, semanalmente se abriran los
grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas, dejando correr el agua unos
minutos.
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El control de la temperatura se realizara diariamente en los depositos finales de
acumulacién, en los que la temperatura no sera inferior a 60 °C y mensualmente en un niimero
representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los méas cercanos y los mas
alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50 °C. Al final del afio se habran
comprobado todos los puntos finales de la instalacién.

Como minimo anualmente se realizara una determinacién de Legionella en muestras de
puntos representativos de la instalacion. En caso necesario se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma.

b) Agua fria de consumo humano:

La revision del estado de conservacion y limpieza de la instalacion se realizard
trimestralmente en los depésitos y mensualmente en un numero representativo, rotatorio a lo
largo del afio, de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final
del afio se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalacion.

La temperatura se comprobara mensualmente en el depésito, de forma que se mantenga
lo mas baja posible, procurando, donde las condiciones climatolgicas lo permitan, una
temperatura inferior a 20 °C.

Cuando el agua fria de consumo humano proceda de un dep6sito, se comprobaran los
niveles de cloro residual libre o combinado en un numero representativo de los puntos
terminales, y si no alcanzan los niveles minimos (0,2 mg/l) se instalara una estacién de cloracién
automatica, dosificando sobre una recirculacién del mismo, con un caudal del 20% del volumen
del deposito.

B. Limpieza y desinfeccién:
Una desinfeccion no sera efectiva si no va acompafiada de una limpieza exhaustiva.

Las instalaciones de agua fria de consumo humano y de agua caliente sanitaria por el
contratista adjudicatario se limpiaran y desinfectaran como minimo, una vez al afio, cuando se
pongan en marcha la instalacién por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una
reparacion o modificacién estructural, cuando una revision general asi lo aconseje y cuando asi
lo determine la autoridad sanitaria.

Para la realizacion de la limpieza y la desinfeccion por el contratista adjudicatario deberan
ser utilizados sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de consumo humano.

a) Agua caliente sanitaria:

72 En el caso de la desinfeccion quimica con cloro, el procedimiento a seguir sera
el siguiente:

1° Clorar el depésito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior
a 30 °C y un pH de 7-8, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y
mantener durante 3 6 2 horas respectivamente. Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el
depésito durante 12 horas.

2° Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.

3° Limpiar a fondo las paredes de los depositos, eliminando incrustaciones y realizando
las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia.

4° Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es
necesaria la recloracion, ésta se realizara por medio de dosificadores automaticos.

2°En el caso de la desinfeccion térmica, el procedimiento a seguir serd el
siguiente:

1° Vaciar el sistema vy, si fuera necesario, limpiar a fondo las paredes de los depésitos
acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.
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2° Llenar el depodsito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 °C y
mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante
5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para que en todos los puntos
terminales de la red se alcance una temperatura de 60 °C.

3° Vaciar el deposito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual.

b) Agua fria de consumo humano:

El procedimiento para la desinfeccién quimica con cloro de los depoésitos sera el descrito
para el sistema de agua caliente sanitaria. Finalmente, se procedera a la normalizacién de las
condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la instalacion, y si se utiliza cloro como
desinfectante, se afadira para su funcionamiento habitual (0’2-1 mg/l de cloro residual libre).

Si es necesaria la recloracion, ésta se hara por medio de dosificadores automaticos.

¢) Elementos desmontables:

Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiaran a fondo con los medios
adecuados que permitan la eliminacion de incrustaciones y adherencias y se sumergiran en una
solucion que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando
posteriormente con abundante agua fria; si por el tipo de material no es posible utilizar cloro, se
debera utilizar otro desinfectante.

Los elementos dificiles de desmontar o sumergir se cubriran con un pafio limpio
impregnado en la misma solucion durante el mismo tiempo.

C. Limpieza y desinfeccion en caso de brote de legionelosis:

a) En caso de brote de legionelosis, se realizaré una desinfeccién de choque de
toda la red, incluyendo el sistema de distribucién de agua caliente sanitaria, siguiendo el
siguiente procedimiento, en el caso de una desinfeccién con cloro:

1° Clorar con 15 mg/! de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30 °C y a
un pH de 7-8, y mantener durante 4 horas (alternativamente se podran utilizar cantidades de 20
6 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 6 2 horas, respectivamente).

2° Neutralizar, vaciar, limpiar a fondo los depésitos, reparar las partes dafiadas, aclarar y
llenar con agua limpia.

3° Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta
cloracion deberia hacerse secuencialmente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera
ordenada desde el principio hasta el final de la red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas,
durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos terminales de la red 1-2 mg/l.

La limpieza y desinfeccion de todas las partes desmontables y dificiles de desmontar se
realizara como se establece en el apartado B.c) del anexo del Real Decreto 865/2.003, de 4 de
julio, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la
legionelosis.

Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna
anomalia, en especial aquellos que estén afectados por la corrosién o la incrustacion.

b) El procedimiento a seguir en el caso de la desinfeccién térmica sera el siguiente:

1° Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depdsitos
limpiar acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.

2° Elevar la temperatura del agua caliente a 70 °C o méas en el acumulador durante al
menos 4 horas. Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas durante diez minutos
de forma secuencial. Comprobar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la
red se alcancen 60 °C.

Independientemente del procedimiento de desinfeccion seguido, se debe proceder al
tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de la
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red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el agua fria y que la temperatura de
servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se sitte entre 55 y 60 °C.

Estas actividades quedaran reflejadas en el registro de mantenimiento.

Posteriormente se continuara con las medidas de mantenimiento habituales.

4.2. - Mantenimiento de torres de refrigeracion y condensadores evaporativos:

Se detallan a continuacién los aspectos minimos que deben recoger la revision y la
limpieza y desinfeccién de este tipo de instalaciones, completando lo ya recogido en los articulos
7 y 8 del Real Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que se establece los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis (B.O.E. nimero 171, de fecha 18 de
julio de 2003).

Se debera tener en cuenta la calidad del agua disponible y las limitaciones de calidad
propia a fin de obtener los pardmetros indicadores de calidad especificados en la tabla 1 del Real
Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios para la
prevencion y control de la legionelosis (B.O.E. nimero 171, de fecha 18 de julio de 2003).

Todas las operaciones que se describen a continuacién seran realizadas por personal
suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias, avisando a los
usuarios para evitar posibles accidentes.

A. Revision:

En la revisién de todas las partes de la instalacién por el contratista adjudicatario, se
debera comprobar de forma escrupulosa su correcto funcionamiento y su buen estado de
conservacion y limpieza.

La revision de todas las partes de una instalacién para comprobar su buen
funcionamiento, se realizara con la siguiente periodicidad: anualmente el separador de gotas,
semestralmente, el condensador y el relleno y mensualmente la bandeja. Se revisara el estado
de conservacion y limpieza general, con el fin de detectar la presencia de sedimentos,
incrustaciones, productos de la corrosion, lodos y cualquier otra circunstancia que altere o pueda
alterar el buen funcionamiento de la instalacion.

Si se detecta algin componente deteriorado por el contratista adjudicatario se procedera
de forma inmediata a su reparacién o sustitucion.

Se revisara también la calidad fisico-quimica y microbiolégica del agua del sistema
determinando los siguientes parametros, mensualmente, temperatura, pH, conductividad,
turbidez, hierro total y diariamente nivel de cloro o biocidad utilizado (tabla 1). Recuento total de
aerobios en el agua de la balsa con periodicidad mensual (tabla 2). Se determinara Legionella
con una periodicidad adecuada al nivel de peligrosidad de la instalacion, como minimo
trimestralmente, y siempre 15 dias después de la realizacidén del tratamiento de choque. Se
incluiran, si fueran necesarios, otros parametros que se consideren Utiles en la determinacién de
la calidad del agua o de la efectividad del programa de mantenimiento de tratamiento del agua.

Cuando se detecten cambios en los parametros fisico-quimicos que miden la calidad del
agua, por el contratista adjudicatario se revisara el programa de tratamiento del agua y se
adoptaran las medidas necesarias (tabla 1). Cuando se detecten cambios en el recuento total de
aerobios y en el nivel de desinfectante, se procedera a realizar una determinacién de Legionella
y se aplicaran, en su caso, las medidas correctoras necesarias para recuperar las condiciones
del sistema (tabla 3 del Real Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que se establece los
criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis (B.O.E. nimero 171,
de fecha 18 de julio de 2003)).

B. Limpieza y desinfeccidn:
Se tendra en cuenta que una desinfeccion no sera efectiva si no va acompafada de una

limpieza exhaustiva.
1
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La limpieza y desinfeccion del sistema completo se realizara, al menos, dos veces al aio,
preferiblemente al comienzo de la primavera y el otofio, cuando las instalaciones sean de
funcionamiento no estacional y ademas en las siguientes circunstancias: cuando se ponga en
marcha la instalacién por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparacién o
modificacion estructural, cuando una revisién general asi lo aconseje y cuando lo determine la
autoridad sanitaria.

Cuando el tiempo de parada de la instalacién supere la vida media del biocida empleado,
se comprobara el nivel del biocida y la calidad microbiolégica -aerobios totales- (tabla 2) del agua
antes de su puesta en funcionamiento. En caso necesario, se realizara una limpieza y
desinfeccion de la instalacion.

El procedimiento de limpieza y desinfeccién general para equipos que pueden
cesar en su actividad, en caso de utilizar cloro, sera el siguiente:

a) Cloracion del agua del sistema, al menos 5 mg/l de cloro residual libre y adicién de
biodispersantes capaces de actuar sobre la biocapa y anticorrosivos compatibles con el cloro y el
biodispersante, en cantidad adecuada, manteniendo un pH entre 7 y 8.

b) Recircular el sistema durante 3 horas, con los ventiladores desconectados y cuando
sea posible las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. Se medira el nivel de cloro
residual libre al menos cada hora reponiendo la cantidad perdida.

c¢) Neutralizar el cloro, vaciar el sistema y aclarar con agua a presion.

d) Realizar las operaciones de mantenimiento mecanico del equipo y reparar las averias
detectadas.

e) Limpiar a fondo las superficies con técnicas adecuadas que eliminen las
incrustraciones y adherencias y aclarar.

f) Lienar de agua y afadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este desinfectante
sea cloro, se mantendran unos niveles de cloro residual libre de 2 mg/l mediante un dispositivo
automatico, afadiendo anticorrosivo, compatible con el cloro, en cantidad adecuada.

Las piezas desmontables seran limpiadas a fondo, sumergidas en una solucion que
contenga 15 mg/l de cloro residual libre, durante 20 minutos, aclarando posteriormente con
abundante agua fria. Los elementos dificiles de desmontar o de dificil acceso se pulverizaran
con la misma solucién durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones o
disefio no admitan la pulverizacion, la limpieza y desinfeccién se realizara mediante nebulizacion
eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado para este fin (la nebulizaciéon eléctrica no se
puede realizar con cloro).

El procedimiento de limpieza y desinfeccion general para equipos que no pueden
cesar en su actividad, en caso de utilizar cloro, sera el siguiente:

a) Ajustar el pH entre 7 y 8, para mejorar la accion del cloro.

b) Anadir cloro en cantidad suficiente para mantener en el agua de ia balsa una
concentracion maxima de cloro libre residual de 5 mg/l.

¢) Afiadir la cantidad adecuada de biodispersante para que actle sobre la biocapa y
permita el ataque del cloro en su interior, asi como un inhibidor de la corrosidn, especifico para
cada sistema.

d) Recircular por espacio de 4 horas manteniendo los niveles de cloro residual libre. Se
realizaran determinaciones del mismo cada hora, para asegurar el contenido de cloro residual
previsto. Es obligatoria la utilizaciéon de dosificadores automaticos.

Una vez finalizada la operacion de limpieza en caso de que la calidad del agua no sea
aceptable se podra renovar la totalidad del agua del circuito a criterio del responsable de
mantenimiento, abriendo la purga al maximo posible y manteniendo el nivel de la balsa.

Las torres de refrigeracion y condensadores evaporativos que den servicio a
instalaciones industriales de caracter singular, tales como centrales de energias térmicas,

12
Placa Major, s/n - 12540 Vila-real - tel. 964 547 000 - fax 964 547 032 - NIF P-1213500-] - www.vila-real.es



Ajuntament deVila-real

centrales nucleares y otros, dispondran de protocolos de limpieza y desinfeccién especificos,
adecuados a la particularidad de su uso y que contemplen lo dispuesto en los articulos 5y 7 del
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, en el que se establece los criterios higiénicos-sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis.

C. Limpieza y desinfeccién en caso de brote de legionelosis:

a) Clorar el agua del sistema hasta conseguir al menos 20 mg/l de cloro libre residual y
afadir biodispersantes y anticorrosivos compatibles, en cantidad adecuada, manteniendo los
ventiladores desconectados y, cuando sea posible, las aberturas cerradas para evitar la salida
de aerosoles.

b) Mantener este nivel de cloro durante 3 horas, comprobando éste cada hora y
reponiendo la cantidad perdida, mientras esta circulando agua a través del sistema.

¢) Neutralizar el cloro y proceder a la recirculacion del agua de igual forma que en el
punto anterior.

d) Vaciar el sistema y aclarar con agua a presion.

e) Realizar las operaciones de mantenimiento mecanico del equipo y reparar las averias
detectadas.

f) Limpiar a fondo las superficies del sistema con detergentes y agua a presion y aclarar.

g) Introducir en el flujo de agua cantidad de cloro suficiente para alcanzar 20 mg/l de
cloro residual libre, afiadiendo anticorrosivos compatibles con el cloro, en cantidad adecuada. Se
mantendré durante 2 horas, comprobando el nivel de cloro residual libre cada 30 minutos,
reponiendo la cantidad perdida. Se recirculara el agua por todo el sistema, manteniendo los
ventiladores desconectados y las aberturas tapadas.

h) Neutralizar el cloro y recircular de igual forma que en el punto anterior.

i) Vaciar el sistema, aclarar y afadir el desinfectante de mantenimiento. Cuando este
desinfectante sea cloro, mantener un nivel de cloro residual libre de 2 mg/l mediante un
dosificador automatico, afiadiendo el anticorrosivo compatible, en cantidad adecuada.

Las piezas desmontables seréan limpiadas a fondo y desinfectadas por inmersién en una
solucién de agua que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante al menos 20 minutos. Las
piezas no desmontables o de dificil acceso se limpiaran y desinfectaran pulverizandolas con la
misma solucién durante el mismo tiempo. En caso de equipos, que por sus dimensiones o
disefio no admitan la pulverizacion, la limpieza y desinfeccién se realizara mediante nebulizacién
eléctrica, utilizando un desinfectante adecuado.

Tabla 1: Pardmetros indicadores " de la calidad del agua en torres de refrigeracién y
condensadores evaporativos

- Turbidez <15 UNF
| -Conductivided | @@ - -
R T L o
e — _[ = -:.?_rﬁ : —
-Nivel de biocida | —S;g—uh _especiﬁcaciohesEI_ fabricante.

Tabla 2: Frecuencia minima de muestreo para torres de refrigeracion y condensadores

evaporativos |
- Legionella ' ) }_ — Trimestral —
| - Aerobios totales @ | e
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Tabla 3: Acciones para torres de refrigeracion y dlsposmvos analogos en funcion de los
analisis mlcroblologlcos de Leglonella

>100 < 1.000

- Revisar el programa de mantenimiento y realizar las
\correcciones oportunas.
| - Remuestreo a los 15 dias.

. >1.000 < 10.000 - Se revisara el programa de mantenimiento, a fin de

| establecer acciones correctoras que disminuyan la

i \concentracién de Legionella.

' | - Limpieza y desinfeccion de acuerdo con el anexo
{4b.

- Confirmar el recuento, a los 15 dias. Si esta muestra
les menor de 100 UFC/, tomar una nueva muestra al
cabo de un mes. Si el resultado de la segunda muestra
{es < 100 UFC/ continuar con el mantenimiento previsto.

- Si una de las dos muestras anteriores dan valores >
100 UFC/, revisar el programa de mantenimiento e
introducir las reformas estructurales necesarias. Si
{supera las 1.000 UFC/l, proceder a realizar una limpieza
'y desinfeccion de acuerdo con el anexo 4c. Y realizar una
nueva toma de muestras a los 15 dias.

>10.000 - Parar el funcionamiento de la instalacion, vaciar el
sistema en su caso. Limpiar y realizar un tratamiento de
choque de acuerdo con el anexo 4c, antes de reiniciar el
servicio. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15
|dias.

) Los informes de los andlisis deberan especificar el correspondiente método analitico basado en alguna norma tipo
UNE-EN, ISQO o Standard Methaods, e indicar su limite de deteccién o cuantificacion.

) Debe estar comprendida entre los limites que permitan la composicion quimica del agua (dureza, alcalinidad,

cloruros, sulfatos, otros) de tal forma que no se produzcan fendmenos de incrustacion y/o corrosion. El sistema de
purga se debe automatizar en funcién a la conductividad maxima permitida en el sistema indicado en el programa de
tratamientos del agua.

) Se valorara este parametro a fin de ajustar la dosis de cloro a utilizar (UNE 100030-2001) o de cualquier otro
biocida.

@ g agua en ninglin momento podra tener caracteristicas extremadamente incrustantes ni corrosivas. Se recomienda
calcular el indice de Ryznar o de Langelier para verificar esta tendencia.

) UNF Unidades Nefelométridas de Formacina.

™ Analisis realizado segin la norma ISO 11731 Parte 1, 1.998. Calidad del agua. Deteccién y enumeracion de
Legionella.

@ Analisis realizado segln la norma 1SO 6222, 1.999. Calidad del agua. Enumeracion de microorganismos cultivables.
Recuento de colonias por siembra en medio de cultivo de agar nutritivo.

) Con valores superiores a 10.000 UFC/ml sera necesario comprobar la eficacia de la dosis y tipo de biocida utilizado
y realizar un muestreo de Legionella.

™ Analisis realizado segun la norma ISO 11731, 1.998.
® UFCA: Unidades Formadoras de Colonias por litro de agua analizada.

™ Los andlisis deberan ser realizados en laboratorios acreditados para aislamiento de Legionella en agua o
laboratorios que tengan implantado un sistema de control de calidad para este tipo de ensayos.
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4.3. — Mantenimiento de bafieras y piscinas de hidromasaje de uso colectivo:

Las bafieras o piscinas de hidromasaje son estructuras artificiales que contienen agua y
estan disefiadas para dirigir hacia el cuerpo humano agua mezclada con aire o agua a presion.

Independientemente del tipo de bariera o piscina de hidromasaje antes de su puesta en
funcionamiento inicial se procedera a su limpieza y desinfeccién con 100 mg/l de cloro durante 3
horas 0 15 mg/l de cloro durante 24 horas. En caso de bafieras que dispongan de sistema de
recirculacion, se pondra en funcionamiento este sistema, durante 10 minutos como minimo, para
hacer liegar el agua a todos los elementos del sistema.

Cuando el agua proceda de captacion propia o de una red de abastecimiento que no
garantice un adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada, debera instalarse
un sistema de desinfeccién mediante métodos fisicos, fisico-quimicos o quimicos. En este tltimo
caso, y para la correcta desinfeccién del agua se instalara un depésito intermedio en el que,
mediante dosificador automatico, se desinfectara el agua. El depésito estara dimensionado para
un tiempo de permanencia del agua suficiente para una correcta desinfeccion. Los niveles de
desinfectante residual seran los siguientes:

a) Cloro residual libre: entre 0,8 y 2 mg/l.

b) Bromo residual libre entre 2 y 4 mg/l (recomendado en agua templada) manteniendo el
pH entre 7°2 y 7°8.

Se realizaran al menos dos controles diarios de nivel de desinfectante y pH, cuyos
resultados deberan ser anotados en el registro de mantenimiento.

A) Baiieras sin recirculacion de uso individual:

Son bafieras de llenado y vaciado. El agua debe cambiarse para cada usuario, de forma
que se llena el vaso antes del bafio y se vacia al finalizar éste.

A.1) Disefio.

Aquellas instalaciones en las que la temperatura del agua de servicio se consigue por
mezcla de agua fria de consumo humano y agua caliente sanitaria, el dispositivo de mezcla se
encontrara lo mas cerca posible del vaso, al objeto de evitar largas conducciones con agua a
temperatura de riesgo.

A.2) Revision.

Mensualmente se revisaran los elementos de la bariera y difusores.

Se debe mantener un nivel adecuado de desinfectante residual en aquellas instalaciones
que utilicen agua de captacién propia o de una red de abastecimiento que no garantice un
adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada.

A.3) Limpieza y desinfeccion.

Después de cada uso se procedera al vaciado y limpieza de las paredes y fondo de la
bafiera.

Diariamente al finalizar la jornada se procedera al vaciado, limpieza, cepillado y
desinfeccién de las partes y el fondo del vaso.

Semestralmente se procedera a desmontar, limpiar y desinfectar los difusores del vaso
conforme al procedimiento establecido en el anexo 3 para los puntos terminales.

Anualmente se realizard una limpieza y desinfeccion preventiva del total de elementos,
conducciones, mezclador de temperatura, vaso, difusores y otros elementos que formen parte de
la instalacion de hidromasaje.

B) Piscinas con recirculacién de uso colectivo:

B.1) Diseiio.

Todas las piscinas de hidromasaje con recirculacién deberan contar con un sistema de
depuracion del agua recirculada que, como minimo, constara de filtracién y desinfeccion
automatica en continuo.
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La bomba de recirculacién y los filtros deben de estar dimensionados para garantizar un
tiempo de recirculaciéon maximo de 30 minutos (el equipo debe ser capaz de recuperar una
turbidez de 0,5 UNF al menos una vez durante las cuatro horas siguientes al momento de
maxima afluencia).

La velocidad maxima recomendada para filtros de arena es de 36'7 m*h/m?.

El agua debe ser renovada continuamente a razén de 3 m*h para cada 20 usuarios
durante las horas de uso.

B.2) Revisién.

Mensualmente se revisaran los elementos de la piscina, especialmente los conductos y
los filtros.

En todo momento se debe mantener en el agua un nivel adecuado de desinfectante
residual.

Cada 6 meses, como minimo, se realizara la revision, limpieza y desinfeccion sistematica
de las boquillas de impulsién, los grifos y las duchas y se sustituiran los elementos que
presenten anomalias por fenémenos de corrosiones, incrustaciones u otros. Los elementos
nuevos deben desinfectarse antes de su puesta en servicio, con una solucién de 20 a 30 mg/l de
cloro durante un tiempo minimo de 30 minutos, y posteriormente se procedera a su aclarado.

B.3) Limpieza y desinfeccion.

Diariamente, al finalizar el dia se limpiara el revestimiento del vaso, asimismo se
adicionara cloro o bromo hasta alcanzar en el agua del sistema 5 mg/l, recirculando el agua un
minimo de cuatro horas por todo el circuito. Cada seis meses, como minimo, se realizara la
limpieza y desinfeccion sistematica de las boquillas de impulsion.

Periddicamente, de acuerdo con las caracteristicas técnicas y requerimientos de cada
tipo de filtro, se realizara la limpieza o sustitucion de los mismos.

Semestralmente se procedera a la limpieza y desinfecciéon de todos los elementos que
componen la piscina, tales como depésitos, conducciones, filtro, vaso, difusores y otros, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 3 para agua caliente sanitaria.

4.4. - Recogida de muestras para aislamiento de legionella:

a) En depédsitos de agua caliente y fria (acumuladores, calentadores, calderas, tanques,
cisternas, aljibes, pozos, etc.) se tomara un litro de agua de cada uno, preferiblemente de la
parte baja del depésito, recogiendo, si existieran, materiales sedimentados. Medir temperatura
del agua y cantidad de cloro libre y anotar.

b) En la red de agua fria y caliente se tomardn muestras de agua de los puntos
terminales de la red (duchas, grifos, lavamanos), preferiblemente de habitaciones relacionadas
con enfermos, asi como de algun servicio comun, intentando elegir habitaciones no utilizadas en
los dias previos a la toma. En la red de agua caliente se deberan tomar muestras de la salida
mas cercana y de la mas lejana al depésito, de la salida mas cercana al punto de retorno y de
otros puntos terminales considerados de interés. Se tomara un litro de agua, recogiendo primero
una pequefia cantidad (unos 100 mi) para después rascar el grifo o ducha con una torunda que
se incorporara en el mismo envase y recoger el resto de agua (hasta aproximadamente un litro)
arrastrando los restos del rascado. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre.

c) En torres de refrigeracion, condensadores evaporativos u otros aparatos de
refrigeracion que utilicen agua en su funcionamiento y generen aerosoles, se tomara un litro de
agua del depésito (en el punto mas alejado del aporte) y del retorno. Recoger posibles restos de
suciedad e incrustaciones. Medir la temperatura del agua y la cantidad de cloro libre.

Dependiendo del estudio epidemiolégico, se tomaran muestras de otras instalaciones
como piscinas, pozos, sistemas de riego, fuentes, instalaciones termales, asi como de otros
equipos que aerosolicen agua, como nebulizadores, humidificadores o equipos de terapia
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personal. En estos supuestos el nimero de puntos a tomar muestra de agua dependera del tipo
de instalacion y su accesibilidad, y el volumen de agua a tomar dependera de la cantidad de
agua utilizada en su funcionamiento. En cualquier caso se debera medir la temperatura y el
cloro.

Las muestras deberan recogerse en envases estériles, a los que se afadira un
neutralizante. Deberan llegar al laboratorio lo antes posible, manteniéndose a temperatura
ambiente y evitando temperaturas extremas.

d) Normas de transporie. Sera de aplicacion el Acuerdo Europeo de Transporte
Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera (ADR 2003) (RCL 2003, 490), o el
Reglamento sobre Mercancias Peligrosas de la Asociacion de Transporte Aéreo Internacional
IATA-DGR (44 edicion, enero 2003). Se acondicionara para el transporte de forma que se
contemplen los tres niveles de contencion recomendados por la ONU y se especificara en el
paquete externo «Espécimen diagnéstico embalado con las instrucciones 650».

Los recipientes seran los adecuados para evitar su rotura y sera estancos, deberan estar
contenidos en un embalaje secundario a prueba de filtraciones y un paquete externo que proteja
al secundario y su contenido de agresiones externas.

5° — Sustancias y preparados guimicos a utilizar para el tratamiento de los eguipos e
instalaciones.

Los métodos, sustancias y preparados a utilizar por la empresa adjudicataria para el
tratamiento de todos los equipos e instalaciones existentes en todos los Edificios e inmuebles de
los que es titular y responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real y que se contemplan en el
presente documento, deberan cumplir con todas las limitaciones y especificaciones que se
establecen y determinan en el articulo 13 del Real Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que
se establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
(B.O.E. nimero 171, de fecha 18 de julio de 2003), y demas legislacién vigente sobre el
particular, y, como minimo, deberan cumplir lo siguiente:

En las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario se podra utilizar cualquiera de
los desinfectantes que para tal fin haya autorizado la Direccion General de Salud Publica. Los
sistemas fisicos y fisico-quimicos no precisan de autorizacion especifica, pero deben ser de
probada eficacia frente a Legionella y no deberan suponer riesgos para la instalacion ni para la
salud y seguridad de los operarios ni otras personas que puedan estar expuestas, debiéndose
verificar su correcto funcionamiento periédicamente. Su uso se ajustard, en todo momento, a las
especificaciones técnicas y régimen de dosificacion establecidos por el fabricante.

Se entiende por sistema fisico el procedimiento de desinfeccion basado en la aplicacion
de equipos de filtracion adecuados para la retencién de bacterias, aplicacion de radiacion
ultravioleta, aumento de la temperatura o cualquier otro sistema utilizado con el fin de retener o
destruir la carga bacteriologica del agua sin introducir productos quimicos ni aplicar
procedimientos electroquimicos.

Se entiende por sistema fisico-quimico el utilizado con el fin de destruir la carga
bacteriolégica del agua mediante la aplicacién de procedimientos electroquimicos.

En el caso de instalaciones interiores de agua de consumo humano fria y agua caliente
sanitaria, los productos quimicos utilizados para el tratamiento de las instalaciones deberan
cumplir lo dispuesto a tal fin en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Las empresas que realicen tratamientos a terceros con productos biocidas en las
instalaciones contempladas en el articulo 2 de este Real Decreto, deberan estar inscritas en el
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autdnoma respectiva,
a tenor de lo dispuesto en el articulo 27 del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre (RCL
2002, 2385), por el que se regula el proceso de evaluacidn para el registro, autorizacion y
comercializacion de biocidas.
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Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario,
pertenezca a una entidad o servicio externo contratado o bien sea personal propio de la
instalacién, debera realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y
Consumo a propuesta de las Comunidades Auténomas correspondientes, de acuerdo con la
Orden SCO/317/2.003, de 7 de febrero (RCL 2003, 500), por la que se regula el procedimiento
para la homologacion de los cursos de formacion del personal que realiza las operaciones de
mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27
de julio.

Los desinfectantes que se utilicen en la desinfeccion de los equipos de terapia
respiratoria reutilizables, deben cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo
(RCL 1996, 1403), por el que se regulan los productos sanitarios, y deben ser aplicados
siguiendo los procedimientos que figuran en sus instrucciones de uso.

Los antiincrustantes, antioxidantes, dispersantes y cualquier otro tipo de sustancias y
preparados quimicos utilizados en los procesos de limpieza y tratamiento de Ias instalaciones
cumpliran con los requisitos de clasificacion, envasado y etiquetado y provision de fichas de
datos de seguridad a que les obliga el vigente marco legislativo de sustancias y preparados
peligrosos recogido en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo (RCL 1995, 2071), por el que
se aprueba el Reglamento sobre notificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y en el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero (RCL 2003,
619), por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos.

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre,
por el que se regula el proceso de evaluacion para el registro, autorizaciéon y comercializacion de
biocidas.

6°. — Registro de operaciones de mantenimiento.

El contratista adjudicatario del tratamiento para la prevencion y control de la legionelosis
en todos los equipos e instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e instalaciones
de las que es titular y responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real, incluidos en cada uno de
los lotes de licitacion y que se contemplan en el presente documento, debera elaborar para cada
una de las instalaciones tratadas, los siguientes documentos:

¢ Registro de operaciones de mantenimiento (articulo 5 del Real Decreto 865/2003, de
04 de julio, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevencién
y control de la legionelosis (B.O.E. nimero 171, de fecha 18 de julio de 2003)). En
este Registro, apartado “a)’ hace constar .... se extendera un certificado, segun el
modelo que figura en el Anexo 2 del referido Real Decreto 865/2003.

e Programa de mantenimiento de las instalaciones (articulo 8 del Real Decreto
865/2003, de 04 de julio, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios para
la prevencion y control de la legionelosis (B.O.E. nimero 171, de fecha 18 de julio de
2003)).

Asimismo, por el contratista adjudicatario de los trabajos y servicios que nos ocupan,
cuando sean ejecutados los mismos, debera expedir un “certificado de limpieza y desinfeccion”
de todos y cada uno de los equipos e instalaciones existentes en todos los Edificios, inmuebles e
instalaciones de los que es ftitular y responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real y que se
contemplan en el presente Documento, debiendo recogerse en cada uno de dichos certificados,
como minimo, todos los datos que se recogen y determinan en el Decreto 173/2000 de 5 de
diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las condiciones higiénico-
sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire
con produccion de aerosoles, para la prevencion de la legionelosis (D.O.G.V. nimero 3.893, de 7
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de diciembre de 2000), y Real Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que se establece los
criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis (B.O.E. numero 171,
de fecha 18 de julio de 2003).

Asimismo, por el contratista adjudicatario de los trabajos y servicios que nos ocupan,
debera disponer de un registro de mantenimiento, conforme se determina en el articulo 5 del
Real Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que se establece los criterios higiénico-sanitarios
para la prevencién y control de la legionelosis (B.O.E. numero 171, de fecha 18 de julio de 2003),
en el que realizaran las siguientes anotaciones:

a) Fecha de realizacion de las tareas de revision, limpieza y desinfeccion general,
protocolo seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuacion. Cuando sean efectuadas
por una empresa contratada, ésta extendera un certificado, segun el modelo que figura en el
anexo 2.

b) Fecha de realizacion de cualquier otra operacién de mantenimiento (limpiezas
parciales, reparaciones, verificaciones, engrases) y especificacion de éstas, asi como cualquier
tipo de incidencia y medidas adoptadas.

c¢) Fecha y resultados analiticos de los diferentes analisis del agua.

d) Firma del responsable técnico de las tareas realizadas y del responsable de la
instalacion.

El registro de mantenimiento estara siempre a disposicion de las autoridades sanitarias
responsables de la inspeccion de las instalaciones.

7°. — Requisitos de solvencia técnica de las empresas licitantes.

Las empresas licitantes deberan contar con el preceptivo Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), que ha de ser doble, es decir, que las empresas
licitadoras deberan poseer como minimo dos numeros ROESB, uno de “establecimiento”
(almacenaje de productos biocidas) y otro de “servicio” (que habilite a la empresa a desarrollar
dichas tareas).

Asimismo, el personal de las empresas licitantes, que desarrollen dichas tareas han de
poseer la acreditacion vigente de haber realizado el curso que los habilitan (“curso para el
personal que realiza tareas de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo
frente a legionella”).

Ademas de las condiciones descritas en el parrafo anterior, los licitadores deberan
satisfacer los siguientes requisitos minimos:

a) Experiencia minima de cuatro (4) afios durante el periodo de los ultimos cinco (5)

afos, en la aplicacion de los tratamientos y servicios objeto del presente contrato.
Dicha experiencia debera ser debidamente acreditada y documentada.

b) Sistema de gestion de la calidad, la licitadora debe estar en posesion de
Certificados de Gestién de Calidad ISO 9000 (certificado por entidad de certificacion
acreditada). Esta acreditacion debera de contener explicitamente que uno de los
servicios certificados es la legionela.

c) Sistema de gestion medioambiental, la licitadora debe estar en posesion de
Certificados de Gestion Medioambiental ISO 14000 (certificado por entidad de
certificacion acreditada). Esta acreditacion debera de contener explicitamente que
uno de los servicios certificados es la legionela.

8°. — Condiciones del servicio.

El Contratista adjudicatario correspondiente, realizara totalmente a su riesgo y ventura la
totalidad de los tratamientos para la prevencion y control de la legionelosis en todos los equipos
e instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e instalaciones de las que es titular y
responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real, incluidos en cada uno de los lotes de licitacion y
que se contemplan en el presente documento, cuya contratacion es objeto del presente Pliego
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de Prescripciones Técnicas, en las condiciones que se detallan en el citado documento,
debiendo responder ante el limo. Ayuntamiento de Vila-real, por el normal o anormal desarrollo
del citado servicio, debiendo disponer de todos los elementos principales, auxiliares, utillaje,
organizacion y personal necesarios para su adecuada y perfecta ejecucién.

9°. — Cobertura de riesgos.

El contratista adjudicatario del tratamiento para la prevencién y control de la legionelosis
en todos los equipos e instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e instalaciones
de las que es titular y responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real, incluidos en cada uno de
los lotes de licitacién que se contemplan en el punto 3° del presente documento, adoptara las
medidas necesarias para que durante la realizacién de todos los trabajos y operaciones, objeto
del presente documento, quede asegurada la proteccion a terceros, asi como de todos los
bienes muebles e inmuebles, siendo de su total responsabilidad los dafios y perjuicios que
puedan originarse como consecuencia de la ejecucion normal y/o anormal de todos los trabajos
y servicios, de los que se hace cargo por el presente Pliego.

A los efectos anteriores, el contratista adjudicatario debera mantener, durante el plazo de
vigencia del contrato, una péliza de seguro que cubra hasta un importe minimo de trescientos
mil euros (300.000°00 €) por siniestro la responsabilidad civil por dafios a bienes muebles y/o
inmuebles, o a terceros, durante y como consecuencia de la realizacidn de los citados trabajos y
operaciones.

A dichos efectos el llmo. Ayuntamiento de Vila-real, declina formalmente cualquier
responsabilidad que pueda o pudiera derivarse del incumplimiento de dicha disposicién por parte
del contratista adjudicatario.

10°. — Elaboracién de informes.

El contratista adjudicatario del tratamiento para la prevencion y control de la legionelosis
en todos los equipos e instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e instalaciones
de las que es titular y responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real, incluidos en cada uno de
los lotes de licitacion que se contemplan en el punto 3° del presente documento, debera
comunicar en informe escrito a los servicios técnicos municipales correspondientes del limo.
Ayuntamiento de Vila-real, cuantas anomalias observe en Ia adecuada y perfecta realizacion y/o
prestacion de los referidos trabajos y operaciones, debiendo sefialar en dicho informe, cuantas
sugerencias se consideren necesarias u oportunas en orden a eliminar las deficiencias y/o
anomalias detectadas.

Estos informes seran elaborados o emitidos, con caracter general, todos los meses, a no
ser que por el técnico municipal responsable del servicio, o persona en la cual delegue, se diga
lo contrario.

11°. — Partes de trabajo y documentos a facilitar por el contratista adjudicatario.
Ademas de todos los documentos a los que se hace referencia con anterioridad en el

presente documento, por el contratista adjudicatario del tratamiento para la prevencién y control
de la legionelosis en todos los equipos e instalaciones existentes en todos los edificios,
inmuebles e instalaciones de las que es titular y responsable el limo. Ayuntamiento de Vila-real,
incluidos en cada uno de los lotes de licitacién que se contemplan en el punto 3° del presente
documento, previamente al inicio de los servicios, se procedera a la redaccion y/o confeccién de
un ‘parte de trabajo” para todos y cada uno de los equipos e instalaciones existentes en los
citados edificios, inmuebles e instalaciones, o bien uno general para todos ellos, en el cual se
deberan reflejar por el contratista adjudicatario, todas y cada una de los tratamientos,
operaciones y trabajos realizados en cada uno de ellos, asi como los datos identificativos de las
personas que realizan o han realizado los referidos trabajos, y donde se podran anotar, por los
responsables de cada uno de los citados inmuebles, cuantas anomalias o deficiencias sean
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observadas en dicho centro y en los periodos de tiempo considerados, en la ejecucion y/o
realizacion de los trabajos por el contratista adjudicatario.

El contratista adjudicatario correspondiente, mensualmente (o bien cuando el técnico
municipal responsable del servicio, o persona en la cual delegue, lo consideren oportuno) debera
aportar en el llmo. Ayuntamiento de Vila-real los “partes de trabgjo” referidos a cada uno de los
equipos e instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e instalaciones incluidos en
cada uno de los lotes de licitacion que se incluyen en el punto 3° del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

En dichos partes de trabajo se haran constar de la forma que establezca el tecnico
municipal responsable del servicio, o persona en la cual delegue, todos los tratamientos y
operaciones realizadas, asi como los datos identificativos de las personas que han realizado los
referidos trabajos.

Inicialmente los referidos “parfes de trabajo” deberan ser aportados en el limo.
Ayuntamiento de Vila-real por el contratista adjudicatario, junto con las facturas a expedir por la
contrata, correspondientes a las operaciones y trabajos realizados durante el periodo de tiempo
que se establezca.

12°. - Inicio del servicio.

Los tratamientos para la prevencion y control de la legionelosis en todos los equipos e
instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e instalaciones incluidos en cada uno
de los lotes de licitacién que se incluyen en el punto 3° del presente documento, en la forma y
condiciones que se sefialan y describen en el mismo, deberan comenzar a prestarse por el
adjudicatario el dia siguiente de la firma del correspondiente contrato.

13° — Horario de trabajo.

El horario de trabajo para la total y perfecta ejecucion de todos los tratamientos para la
prevencion y control de la legionelosis en todos los equipos e instalaciones existentes en todos
los edificios, inmuebles e instalaciones incluidos en cada uno de los lotes de licitacidn que se
incluyen en el punto 3° del presente documento, estara, en todos los casos, supeditado al tipo de
centro, sus necesidades y caracteristicas, tipo de actividad que se desarrolle en el mismo, y
caracteristicas y edad de las personas que frecuentan y/o utilizan el mismo; es decir el
contratista adjudicatario, en la ejecucion de los trabajos y operaciones, siempre debera
acoplarse a la disponibilidad y comodidad de cada uno de los centros e instalaciones, de
acuerdo con las consideraciones anteriores.

Cualquier duda que surja sobre este particular, sera resuelta por el Concejal Delegado
del servicio, técnico municipal responsable del servicio, o persona en la cual delegue.

Los dias en que se tendran que realizar los tratamientos para la prevencion y control de
la legionelosis en todos los equipos e instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e
instalaciones incluidos en cada uno de los lotes de licitacion que se incluyen en el punto 3° del
presente documento, estaran, al igual que en el horario, légicamente en relacion y supeditados al
tipo de centro, sus necesidades y caracteristicas, tipo de actividad que se desarrolle en el
mismo, y caracteristicas y edad de las personas que frecuentan y/o utilizan el mismo, dias en
gue los mismos permanezcan abiertos al publico, etc.

Cualquier duda que surja sobre este particular, sera resuelta por el Concejal Delegado
del servicio, técnico municipal responsable del servicio, o persona en la cual delegue.

14°. — Fases de aplicacion.

Las fases de aplicacion a realizar para los tratamientos para el control de la legionelosis
en todos los equipos e instalaciones existentes en todos los edificios, inmuebles e instalaciones
incluidos en cada uno de los lotes de licitacidon que se incluyen en el punto 3° del presente
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documento, seran las que se determinan en el Real Decreto 865/2003, de 04 de julio, por el que
se establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevenciéon y control de la legionelosis
(B.O.E. nimero 171, de fecha 18 de julio de 2003).

En el programa técnico a aportar por las empresas interesadas en la contratacion de los
servicios que nos ocupan, se debera detallar perfecta y detalladamente todos los trabajos a
realizar asi como el alcance real de los mismos, debiendo establecerse, como minimo, un
programa minimo de doce (12) fases al afio, de las cuales, una (1) fase debera ser de limpieza y
desinfeccion (hipercloracion), y las once (11) fases restantes deberan ser de mantenimiento.

15°. — Criterios de seleccidn.

El procedimiento de seleccion del contratista de cada uno de los lotes, con el que se
formalizara el contrato, sera el procedimiento abierto, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 157 del TRLCSP.

El contrato se adjudicara, para cada uno de los lotes, mediante procedimiento abierto,
tomando como base los criterios de adjudicacion que a continuacion se detallan, por ser los
adecuados para evaluar el interés de las mejoras que se oferten respecto a las caracteristicas de
los servicios a realizar.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato, a los efectos
sefialados en el articulo 150 del TRLCSP, los siguientes, por orden decreciente de importancia
con arreglo a la siguiente ponderacion:

15.1. — Criterios de adjudicacién evaluables de forma automatica:
e Proposicion econémica, hasta un maximo de 55 puntos, otorgandose 55 puntos
por cada 1% de baja sobre el tipo de licitacién.

Total puntos por criterios de adjudicaciéon evaluables de forma automatica, 55
puntos.

15.2. - Criterios de adjudicacién evaluables en base a juicios de valor:

e Organizacion y conocimiento del servicio, hasta un maximo de 45 puntos. En
este apartado se valorard el proyecto presentado en base a los siguientes
parametros:

a) Organizacion, hasta un maximo de 20 puntos, atendiendo la asistencia técnica,
medios humanos y materiales para la prestacion del servicio, asi como a las
garantias de la buena ejecucion.

b) Conocimiento, hasta un maximo de 25 puntos, atendiendo al conocimiento por
parte del licitador del detalle y peculiaridades cualitativas y cuantitativas de todos los
edificios, inmuebles y dependencias de las que es titular el limo. Ayuntamiento de
Vila-real, y que se incluyen en cada uno de los lotes de licitacion incluidos en el punto
3° del presente documento.

Total puntos por criterios de adjudicacion evaluables en base a juicios de valor, 45
puntos.

16°. — Revisiones de precios.

El precio del presente contrato se mantendra invariable durante el periodo de duracién
del mismo, sin derecho a revisién de precios.

Si durante el periodo de la contrata aparecieran nuevos procedimientos normativos de
obligado cumplimiento o que al limo. Ayuntamiento de Vila-real le interesase adoptar, e
implicasen variacion de precios en mas o en menos, se estableceran los aludidos cambios del
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sistema, previo acuerdos de ambas partes, segun los principios de las clausulas generales de
progreso.

17°. — Importe maximo del contrato.

El presupuesto maximo para la total y perfecta ejecucién de todos los tratamientos,
operaciones, trabajos y servicios de control, limpieza y mantenimiento a realizar para el control
de la legionelosis en todos los equipos e instalaciones existentes en todos los edificios,
inmuebles e instalaciones incluidos en cada uno de los lotes de licitacion que se incluyen en
el punto 3° del presente documento, conforme se determina en el Decreto 173/2.000 de 5 de
diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las condiciones higiénico-
sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire
con produccion de aerosoles, para la prevencion de la legionelosis (D.O.G.V. nimero 3.893, de 7
de diciembre de 2.000), Orden de 22 de febrero de 2.001, de las Consellerias de Medio
Ambiente y Sanidad, por la que se aprueba el protocolo de limpieza y desinfeccion de los
equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con produccion de aerosoles,
para la prevencién de la legionelosis, y Real Decreto 865/2.003, de 04 de julio, por el que se
establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis (B.O.E.
numero 171, de fecha 18 de julio de 2.003), segun estimacion del técnico municipal que
suscribe, asciende a la cantidad de treinta mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con
ochenta y un céntimos de euro (30.444’81 €), incluido el 21 % de |.V.A., por cada uno de los
lotes de licitacion.

En dicho precio, queda incluida la mano de obra, personal especializado, direccién y
control técnico, asesoramiento, materiales, productos, medios auxiliares, etc., y cualquier otro
concepto y/o elemento que pueda ser necesario para la total y perfecta ejecucion de todos los
tratamientos, servicios y operaciones que se contemplan en el presente documento.

En consecuencia, las ofertas seran a la baja.

Vila-real, 23de febrero de 2016 ™
El Ingeni€ro, Técnico Municipal N

i .".. . %
Sl &

Fdo. Jests Marti Bartolin

f
|
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