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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 OBJETO. 
El objeto del presente proyecto es la descripción de la instalación de climatización de acuerdo 

con el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios” para el local en donde se ejerce una 
actividad de “museo”. 

1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
La nueva instalación de climatización está considerada como una instalación fija de 

climatización del edificio, por lo que le es de aplicación el Reglamento (R.I.T.E). 

1.3 ALCANCE. 
El proyecto detalla la instalación de las unidades condensadoras en la sala de máquinas y el 

trazado y sección de las tuberías y la instalación de las unidades interiores o climatizadores, así como 
el sistema de control y funcionamiento. 

1.4 EMPLAZAMIENTO. 
CALLE HOSPITAL Nº 3-5  

12540  VILA-REAL (Castellón). 

1.5 TITULAR. 
D./Dña./La Empresa/Entidad…………………...... IL·LM. AJUNTAMENT DE VILA-REAL 
DNI/ NIF/ CIF/ NIE……………………………….... P-1213500-J 
Domicilio en:……………………………………...... Plaça Major s/n. 
       12540-VILA-REAL (Castellón) 
Teléfono:………………………………………….... 964 547 000 

 
Y en su nombre y representación como alcalde: 

D./Dña:…………………………………………….... JUAN JOSE RUBERT NEBOT 
DNI/ NIF /NIE:…………………………………....… 52.792.013-K. 
Domicilio en:……………………………….…....…. Idem. 

1.6 ANTECEDENTES 
Don Juan José Rubert Nebot como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vila-real, ha 

recibido una propuesta de cesión de las M.M.R.R. de parte del monasterio ubicado en el casco de la 
ciudad, y la corporación municipal ha decidido destinarlo a espacio museístico y actividades 
complementarias, exposición, restauración y almacén de aquellos documentos, imágenes etc… 
relacionadas con la celebración religiosa de la Semana Santa. 
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1.7 NORMATIVA APLICABLE 
Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos y normas que se 

citan y que son los vigentes en el momento de su redacción: 
 
- "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) ,RD 10027/2007 de 20 de 

julio y y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.E.). 
- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre por el que se aprueba el documento básico DB-HR, 

“Protección contra el Ruido” del CTE y se modifica el R.D. 314/2006 de 17 de marzo. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 
- "Decreto 173/2000 de 5 de diciembre del Gobierno Valenciano por el que se establecen las 

condiciones higiénico sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de 
agua en corriente de aire con producción de aerosoles." 
- "Real Decreto 4 de Julio de 2.003 nº 865/2.003, por el que se establecen los criterios 

higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis". 
- Normas UNE que le son de aplicación UNE-EN 13779. 

1.8 REQUISITOS DE DISEÑO. 
Se trata de un local planta baja y primera planta de un edificio destinado a viviendas, con 

fachadas al exterior y sótano en planta baja del garaje comunitario de las viviendas. 
 
El horario de funcionamiento es de 8 horas a 20 horas. 
 
La ocupación del local es de 247 personas. 
 
Condiciones interiores de cálculo: 

 Invierno: 
  Temperatura:…………………....…..….…21 a 23 ºC. 
  Humedad relativa:…………….………..….40 a 50 %. 

 Verano: 
  Temperatura:……………..……..……..…23 a 25 ºC. 
  Humedad relativa:………..……..…….….45 a 60 %. 
 
  Velocidad del aire:…………………..…....0,10 m/s 
  Categoría de calidad del aire:…….……..IDA 2 
  Ruidos:……………………………….…….35 dB(A). 
 
Condiciones exteriores de cálculo: 

  Latitud norte……………………….…….39º 56 m 30,66 s 
  Longitud oeste…………….…….……….0º 5 m 27,78 s 
  Altitud:…………………………………….46 m. 
  Zona Climática:…………………………..B3 
  Orientación fachadas:……………….…..Suroeste y sureste 
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 Invierno: 
  Temperatura:…………………....…..….…0,5 a 1,5 ºC. 
  Humedad relativa:…………….……....….83,6 %. 

 Verano: 
  Temperatura:……………..……..……..…24,4 a 34,6 ºC. 
  Humedad relativa:………..……..…….….43,6 %. 

1.9 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION. 
Se trata de climatizar las estancias de la planta baja a excepción de los aseos y planta primera, 

teniendo en cuenta la orientación de las fachadas del local del local, ocupación, ventilación etc. 
 
Con la finalidad de conseguir un mayor ahorro de energía se instalan siete circuitos que 

climatizan siete estancias independientes, para cada uno de ellos se ha elegido una unidad exterior 
sistema VRV inverter bomba de calor que alimenta un climatizador o unidad interior y de la misma 
mediante conducciones y difusores rotacionales se cubre la zona a climatizar.. 

 
Las unidades exteriores se ubican en la terraza de la planta segunda. 
 
Las unidades interiores se ubican en el falso techo de la planta baja y planta primera. 
 
 
Circuito nº 1 “Recepción”: 
Unidad exterior: 
 Marca:……………………………………………….……“DAIKIN”. 
 Modelo:……………………………………………………RZQS100C 
 Potencia calorífica:………………………………….……10.000 w. 
 Potencia frigorífica:………………………………….……11.200 W. 
 Potencia eléctrica:………………………………..………3.830 kw. 
 Coeficiente de eficiencia energética: 

Calefacción (COP):………………………………...…3,23. 
Refrigeración (EER):……………………………….…2,61. 

 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..………………770x900x320 mm. 
Peso:………………………………………………………..68 kg. 
Refrigerante:………………………………………………..R410A 

Unidad  interior: 

 Marca:………………………………..........................…“DAIKIN”. 
 Modelo:…………………………….........................……FBQ100B 
 Caudal de aire:………………………………………..…27/20 m3/min. 
 Potencia eléctrica:………………….……………………150 w. 
 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..……….……300x1400x800 mm. 
 Peso:………………………………………………….…..51 kg. 
 Presión sonora:…………………………………………..36/31 dB(A). 
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Circuito nº 2 “Sala de reuniones”: 
Unidad exterior: 
 Marca:……………………………………………….……“DAIKIN”. 
 Modelo:……………………………………………………RZQS71C 
 Potencia calorífica:………………………………….……7.100 w. 
 Potencia frigorífica:………………………………….……8.000 W. 
 Potencia eléctrica:………………………………..………2.520 kw. 
 Coeficiente de eficiencia energética: 

Calefacción (COP):………………………………...…3,33. 
Refrigeración (EER):……………………………….…2,82. 

 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..………………770x900x320 mm. 
Peso:………………………………………………………..68 kg. 
Refrigerante:………………………………………………..R410A 

Unidad interior: 

 Marca:………………………………..........................…“DAIKIN”. 
 Modelo:…………………………….........................……FBQ71B 
 Caudal de aire:………………………………………..…19/14 m3/min. 
 Potencia eléctrica:………………….……………………100 w. 
 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..……….……300x1000x800 mm. 
 Peso:………………………………………………….…..41 kg. 
 Presión sonora:…………………………………………..34/30 dB(A). 
 
 
Circuito nº 3 “Exposición,planta baja”: 
Unidad exterior: 
 Marca:……………………………………………….……“DAIKIN”. 
 Modelo:……………………………………………………RZQS140C 
 Potencia calorífica:………………………………….……13.400 w. 
 Potencia frigorífica:………………………………….……15.500 W. 
 Potencia eléctrica:………………………………..………4.970 kw. 
 Coeficiente de eficiencia energética: 

Calefacción (COP):………………………………...…3,11. 
Refrigeración (EER):……………………………….…2,70. 

 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..…………...…1.170x900x320 mm. 
Peso:……………………………………………………….100 kg. 
Refrigerante:………………………………………………..R410A 

Unidad  interior: 

 Marca:………………………………..........................…“DAIKIN”. 
 Modelo:…………………………….........................……FBQ140B 
 Caudal de aire:………………………………………..…40/29 m3/min. 
 Potencia eléctrica:………………….……………………250 w. 
 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..……….……300x1400x800 mm. 
 Peso:………………………………………………….…..52 kg. 
 Presión sonora:…………………………………………..40/34 dB(A). 
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Circuito nº 4 “Exposición,planta baja”: 
Unidad exterior: 
 Marca:……………………………………………….……“DAIKIN”. 
 Modelo:……………………………………………………RZQS140C 
 Potencia calorífica:………………………………….……13.400 w. 
 Potencia frigorífica:………………………………….……15.500 W. 
 Potencia eléctrica:………………………………..………4.970 kw. 
 Coeficiente de eficiencia energética: 

Calefacción (COP):………………………………...…3,11. 
Refrigeración (EER):……………………………….…2,70. 

 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..…………...…1.170x900x320 mm. 
Peso:……………………………………………………….100 kg. 
Refrigerante:………………………………………………..R410A 

Unidad  interior: 

 Marca:………………………………..........................…“DAIKIN”. 
 Modelo:…………………………….........................……FBQ140B 
 Caudal de aire:………………………………………..…40/29 m3/min. 
 Potencia eléctrica:………………….……………………250 w. 
 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..……….……300x1400x800 mm. 
 Peso:………………………………………………….…..52 kg. 
 Presión sonora:…………………………………………..40/34 dB(A). 
 
 
Circuito nº 5 “Exposición, planta primera”: 
Unidad exterior: 
 Marca:……………………………………………….……“DAIKIN”. 
 Modelo:……………………………………………………RZQS125C 
 Potencia calorífica:………………………………….……12.500 w. 
 Potencia frigorífica:………………………………….……14.000 W. 
 Potencia eléctrica:………………………………..………4.400 kw. 
 Coeficiente de eficiencia energética: 

Calefacción (COP):………………………………...…3,30. 
Refrigeración (EER):……………………………….…2,84. 

 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..…………...…1.170x900x320 mm. 
Peso:……………………………………………………….100 kg. 
Refrigerante:………………………………………………..R410A 

Unidad  interior: 

 Marca:………………………………..........................…“DAIKIN”. 
 Modelo:…………………………….........................……FBQ125B 
 Caudal de aire:………………………………………..…35/24 m3/min. 
 Potencia eléctrica:………………….……………………200 w. 
 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..……….……300x1400x800 mm. 
 Peso:………………………………………………….…..52 kg. 
 Presión sonora:…………………………………………..38/32 dB(A). 
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Circuito nº 6 “Exposición, planta primera”: 
Unidad exterior: 
 Marca:……………………………………………….……“DAIKIN”. 
 Modelo:……………………………………………………RZQS125C 
 Potencia calorífica:………………………………….……12.500 w. 
 Potencia frigorífica:………………………………….……14.000 W. 
 Potencia eléctrica:………………………………..………4.400 kw. 
 Coeficiente de eficiencia energética: 

Calefacción (COP):………………………………...…3,30. 
Refrigeración (EER):……………………………….…2,84. 

 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..…………...…1.170x900x320 mm. 
Peso:……………………………………………………….100 kg. 
Refrigerante:………………………………………………..R410A 

Unidad  interior: 

 Marca:………………………………..........................…“DAIKIN”. 
 Modelo:…………………………….........................……FBQ125B 
 Caudal de aire:………………………………………..…35/24 m3/min. 
 Potencia eléctrica:………………….……………………200 w. 
 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..……….……300x1400x800 mm. 
 Peso:………………………………………………….…..52 kg. 
 Presión sonora:…………………………………………..38/32 dB(A). 

Circuito nº 7 “Exposición,planta primera”: 
Unidad exterior: 
 Marca:……………………………………………….……“DAIKIN”. 
 Modelo:……………………………………………………RZQS125C 
 Potencia calorífica:………………………………….……12.500 w. 
 Potencia frigorífica:………………………………….……14.000 W. 
 Potencia eléctrica:………………………………..………4.400 kw. 
 Coeficiente de eficiencia energética: 

Calefacción (COP):………………………………...…3,30. 
Refrigeración (EER):……………………………….…2,84. 

 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..…………...…1.170x900x320 mm. 
Peso:……………………………………………………….100 kg. 
Refrigerante:………………………………………………..R410A 

Unidad  interior: 

 Marca:………………………………..........................…“DAIKIN”. 
 Modelo:…………………………….........................……FBQ125B 
 Caudal de aire:………………………………………..…35/24 m3/min. 
 Potencia eléctrica:………………….……………………200 w. 
 Dimensiones, alto, ancho, fondo:………..……….……300x1400x800 mm. 
 Peso:………………………………………………….…..52 kg. 
 Presión sonora:…………………………………………..38/32 dB(A). 
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1.10 JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS. 
1.10.1 CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE BIENESTAR TERMICO E 

HIGIENE SEGÚN IT 1.1. JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES 
ADOPTADAS. 

a) Cumplimiento de la exigencia de calidad térmica del ambiente. 

Se mantiene las indicadas en el apartado 1.8., mediante los mandos individuales de cada sala 
con la fijación de los parámetros. 

 
b) Exigencia de calidad del aire interior. 

Se mantendrá una calidad de aire interior categoría IDA2 (aire de buena calidad) con una 
concentración de CO2 de 500 ppm., que se consigue mediante una sonda de calidad de aire instalada 
en los equipos de ventilación. 

 
c) Exigencia de calidad acústica. 

La presión máxima de las unidades exteriores es de 52 dB(A) , se ubican sobre la terraza de la 
segunda planta que está cubierta , la zona abierta es la que está junto al jardín, la presión máxima 
sonora las unidades interiores es de 40 dB(A) y están situadas en el interior del falso techo. 

 
d) Exigencia de higiene. 

No se dispone de preparación de A.C.S. ni de humidificadores. 
 
 

1.10.2 CUMPLIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. IT 1.2 
a) Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío. 

El sistema de producción de calor/frío bomba de calor aire/aire del sistema VRV, se ajusta a las 
demandas de energía al variar hora y día este ajuste es mas acusado al haber dividido el local en 
siete circuitos independientes (escalonamiento de potencia) de acuerdo con la ubicación de las 
estancias en el interior del local, así mismo cada estancia dispone de un mando . 

 
b) Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en conductos de calor y frío. 

ESPESORES DE AISLAMIENTO DE TUBERIAS EXIGIDOS Diámetro 
En interior mm En exterior mm 

Fluido frio Ø� 35, 
temp. 40 a 60 ºC 

30 -- 

 
ESPESORES DE AISLAMIENTO DE TUBERIAS EXIGIDOS Diámetro 

En interior mm En exterior mm 
Fluido caliente Ø� 35, 

temp. 40 a 60 ºC 
25 -- 

 
Adoptada 30 y 25 mm de espesor de coquilla “armaflex” 
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c) Cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las instalaciones de 
climatización. 

Control automático de las unidades interiores y exteriores mediante mando de cada circuito 
individual controlado por medio de una centralita “Daikin”. 

Compresores de las unidades exteriores de varias etapas. 
 
 
d) Cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos. 

En el caso que describimos siendo un único usuario y con potencias térmicas nominales de los 
generadores inferiores a 70 kw. no es preceptiva esta exigencia. 

 
e) Cumplimiento de la recuperación de energía I.T. 1.2.4.5 

Recuperación de calor del aire de extracción en la primera planta. 

Eficiencia mínima en calor sensible sobre el aire exterior (%). 

Pérdidas de presión máxima (Pa) en función del caudal de aire exterior en m3/s. 
 

EFICIENCIA MINIMA EXIGIDA 
CAUDAL AIRE EXTERIOR 

> 0,5…1,5 m3/s. 

HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ANUALES 
% Pa 

� 2.000 40 100 
 

EFICIENCIA MINIMA ADOPTADA (Recuperador S&P) 
Tipo enfriamiento adiabático (sensible no higroscópico) 

CAUDAL AIRE EXTERIOR 

1 m3/s. 

HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ANUALES 
% Pa 

� 1.760 50 94,3 
 
Recuperación de calor del aire de extracción en la planta baja. 

Eficiencia mínima en calor sensible sobre el aire exterior (%). 

Perdidas de presión máxima (Pa) en función del caudal de aire exterior en m3/s. 

EFICIENCIA MINIMA EXIGIDA 
CAUDAL AIRE EXTERIOR 

> 3…6 m3/s. 

HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ANUALES 
% Pa 

� 2.000 47 140 
 

EFICIENCIA MINIMA ADOPTADA (Recuperador S&P) 
Tipo entalpico higroscópico 

CAUDAL AIRE EXTERIOR 

3,02 m3/s. 

HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

ANUALES 
% Pa 

� 1.760 65 136 
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f) Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables. 

Se trata de un local existente en el que no es posible la utilización de colectores solares. 
 
g) Cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional. 

No hay utilización de energía eléctrica directa por “efecto Joule”. 

No hay utilización de combustibles fósiles. 
 
 

1.10.3 CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD. IT 1.3 
 
Cumplimiento de las exigencias de seguridad en generación de calor y frío. En nuestro caso no 

disponemos de los mismos. 
 
Protección contra incendios. 

Se trata de una sala de máquinas calificada de “riesgo bajo”, pero según el RITE no tiene la 
consideración de sala de máquinas las condiciones de la sala como zona de riesgo especial 
integradas en los edificios son las siguientes: 

 
                                                                              Exigida.                 Adoptada 
Resistencia al fuego de la estructura portante:……R 90………………..R 120 
Resistencia al fuego de paredes y techos:……..…EI 90………………..EI 120 
Vestíbulo:……………………………………………….NO…………………..NO. 
Puerta:…………………………………………..………..*….………………….* 
Máximo recorrido evacuación:……………………….� 25 m……………….20 m. 
Reacción al fuego techos y paredes:………………B-s1,d0……………….A0 
Reacción al fuego suelos:……………………………BFL-s1……………….A0 
 
� El acceso a la misma es a través de un pasillo descubierto de 12 m. de longitud , de 

forma que el recinto no tiene ningún muro colindante con el local. 
 
Instalaciones contra incendios:……1 extintor portátil 9 kg polvo polivalente eficacia 21A-113B. 
 
 
Seguridad de utilización: 
 
Superficies calientes: En la instalación no existen. 

Partes móviles: Los equipos de ventilación son completamente cerrados y sin acceso a las 
partes móviles mientras estén en funcionamiento. 

Accesibilidad: Los equipos de ventilación se han montado de forma que se puede acceder a 
todos sus lados para mantenimiento y limpieza. 

Los conductos se han instalado por falso techo desmontable de forma que son accesibles en 
todo su trazado. 

En la sala de máquinas se dispondrá de las instrucciones de manejo y seguridad de los 
equipos de ventilación según “Manual de Uso y Mantenimiento” del fabricante. 

Las tuberías se señalizaran según UNE 100100 
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Sala de máquinas. El local en donde se alojan los equipos de exteriores de climatización no 
tiene la consideración de “sala de maquinas”, pero si es un local calificado de “riesgo bajo”. 

 
El local es independiente del resto, se encuentra a mayor altura y está ventilado directamente 

al exterior. 
 
Las tuberías de los circuitos frigoríficos deberán soportar la presión máxima específica del 

refrigerante utilizado en nuestro caso el R410A. 
 
Los tubos empleados serán nuevos, con las extremidades tapadas, con espesores adecuados 

a la presión de trabajo. El dimensionado es de acuerdo con las indicaciones del fabricante.. Las 
tuberías se dejarán instaladas con los extremos tapados y soldados hasta el momento de la conexión. 

 
Accesibilidad: Los equipos de ventilación se han montado de forma que se puede acceder a 

todos sus lados para mantenimiento y limpieza. 

Los conductos se han instalado por falso techo desmontable de forma que son accesibles en 
todo su trazado. 

En la sala de máquinas se dispondrá de las instrucciones de manejo y seguridad de los 
equipos de ventilación según “Manual de Uso y Mantenimiento” del fabricante. 

Los conductos se señalizaran según UNE 100100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila-real a 14 de Abril de 2010. 
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2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

2.1 CARGAS TERMICAS CON DESCRIPCION DEL METODO UTILIZADO. 
Opción simplificada. Se ha empleado el programa de cálculo Metodo RTS ASHRAE Handbook 

2001. Ver anexo de cálculo. 

2.2 CÁLCULO DE LAS REDES DE TUBERIAS. 
Se ha empleado el programa de cálculo Metodo RTS ASHRAE Handbook 2001. Ver anexo de 

cálculo. 

2.3 CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS. 
Se han calculado para una velocidad de circulación inferior a 10 m/s y pérdidas inferiores a 

0,15 mmcda por m., los resultados son los indicados en los planos. Ver anexo de cálculo. 

2.4 CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES 
Se ha empleado el programa de cálculo Metodo RTS ASHRAE Handbook 2001 siendo los 

resultados los indicados en memoria y planos. Ver anexo de cálculo. 

2.5 CÁLCULO DE LOS EQUIPOS DE FRIO Y/O CALOR. 
Se ha empleado el programa de cálculo Metodo RTS ASHRAE Handbook 2001. Ver anexo de 

cálculo. 

2.6 UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE PARAMETROS DE DISEÑO Y 
SELECCIÓN DE SUS COMPONENTES. 

Descrito en el proyecto de ventilación. 

2.7 ELEMENTOS DE LA SALA DE MAQUINAS. 
En la sala de máquinas se ubican: 

Unidades exteriores condensadoras de los equipos de aire acondicionado: 

Cantidad Elemento Potencia 
eléctrica 

1 Ud.exterior RZQS71C 2.620 W
1 Ud.exterior RZQS100C 3.980 W
3 Ud.exterior RZQS125C 13.800 W
2 Ud.exterior RZQS140C 10.440 W

2.8 AGUA CALIENTE SANITARIA. 
No se precisa de A.C.S. 
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2.9 CONSUMOS PREVISTOS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DISTINTAS 
FUENTES DE ENERGIA PRIMARIA Y EMISIONES DE DIOXIDO DE 
CARBONO. 

Consumo kw.h * Unidad Equipo Potencia 
(W) Mensual Anual 

1 Ud.exterior RZQS71C 2.620  105 1.260

1 Ud.exterior RZQS100C 3.980  160 1.915

3 Ud.exterior RZQS125C 13.800  550 6.600

2 Ud.exterior RZQS140C 10.440  414 4.970

TOTAL  30.840 1.229 14.745
Consumo considerando un funcionamiento con horario comercial durante todo el año. 

2.10 INSTALACIÓN ELECTRICA. 
Las conexiones eléctricas entre las unidades exteriores, interiores y centralita de mandos se 

reflejan en los planos. 

Cumple lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias según R.D. 842/2002 de 2 de agosto y se detalla en proyecto específico. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1 CAMPO DE APLICACION. 
Este pliego de condiciones es aplicable a la climatización por diversos aparatos basados en la 

bomba de calor, instalados en el edificio. 

3.2 ALCANCE DE LA INSTALACION. 
La instalación consta básicamente de varias unidades reversibles tipo split, o compactas con 

conductos de aire, todas ellas con freon como líquido. 

3.3 CONSERVACION DE LAS OBRAS. 
La conservación de los equipos e instalaciones correrá económicamente a cargo del titular una 

vez termine el plazo de garantía de la instalación que no será menor a 1 año. 

El titular deberá tener un contrato con una empresa mantenedora. 

En todo caso se procederá a una revisión anual, para la instalación bastará con una revisión 
visual de las partes más expuestas al deterioro como suelen ser soldaduras, conexiones con válvulas 
y las conexiones a los aparatos. 

3.4 CARACTERÍSTICAS TECNICAS MINIMAS DE LOS EQUIPOS. 
La recepción y prueba de las unidades de obra serán responsabilidad de la empresa 

instaladora, la cual firmará un acta provisional en la que se hace cargo del mantenimiento de la 
instalación durante un año. 

3.5 LIBRO DE ÓRDENES. 
Se llevará durante la instalación un libro de órdenes en el que se hará constar las ocurridas 

durante el tiempo en que se lleve a cabo la instalación. 

3.6 VERIFICACIONES Y PRUEBAS FINALES, CONTROL EJECUCION Y 
CONTROL DE LA INSTALACION TERMINADA. 

Pruebas 

Según IT 2.2. 

Tuberías se probarán según se indica en la norma UNE 1000151 o UNE-ENV 12108 en función 
del fluido transportado. 

Prueba preliminar de estanqueidad. 

Prueba de resistencia mecánica. 

Pruebas de recepción de redes de tuberías  
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Ajuste: 

Se realizará un ajuste y equilibrado de cada circuito conociendo el caudal nominal y la presión 
de cada ramal del mismo, así mismo se ajustará el punto de trabajo de cada ventilador conociendo la 
curva de características del mismo. 

Mantenimiento: 

Operación Periodicidad 
 �70 kw 
Comprobación estanqueidad y niveles de refrigerante y aceite en los 
equipos frigoríficos 

Una vez por temporada 

Revisión y limpieza filtros de aire Una vez por temporada 
Revisión unidades terminales aire Una vez por temporada 
Revisión unidades terminales de distribución de aire Una vez por temporada 
Revisión de bombas y ventiladores Una vez por temporada 
Revisión estado aislamiento térmico Una vez por temporada 
Revisión del sistema de control automático Una vez por temporada 
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4. PRESUPUESTO 
 
CAPITULO 1. CLIMATIZACION 
 

Cantidad Denominación Precio
Ud.

Coste
total

1 Unidad climatizadora DAIKIN sistema VRV, modelo BQS71B compuesta por una unidad 
exterior RZQS71C y una unidad interior FBQ71B de 7.100 w de potencia refrigerante y 
8.000 w de potencia calorífica , con refrigerante R410A. 2.628,65 2.628,65 

1 Unidad climatizadora DAIKIN sistema VRV, modelo BQS100B compuesta por una 
unidad exterior RZQS100C y una unidad interior FBQ100B de 10.000 w de potencia 
refrigerante y 11.200 w de potencia calorífica , con refrigerante R410A. 3.345,00 3.345,00 

3 Unidad climatizadora DAIKIN sistema VRV, modelo BQS125B compuesta por una 
unidad exterior RZQS125C y una unidad interior FBQ125B de 12.500 w de potencia 
refrigerante y 14.000 w de potencia calorífica , con refrigerante R410A. 4.660,00 13.980,00 

2 Unidad climatizadora DAIKIN sistema VRV, modelo BQS140B compuesta por una 
unidad exterior RZQS140C y una unidad interior FBQ140B de 13.400 w de potencia 
refrigerante y 15.500 w de potencia calorífica , con refrigerante R410A. 3.525,60 7.051,20 

7 Montaje de las unidades exteriores, termostatos, mandos y puesta en marcha. 246,40 1.724,80 

7 Unidades de tuberías de cobre calorifugadas, accesorios, en unión de climatizadores 
con condensadores, conexión eléctrica de maniobra entre ambas unidades todo 
montado probado y en funcionamiento. 624,15 4.369,05 

7 Unidades instalación de conductos de impulsión en lana de vidrio tipo “Climaver-Plus-R” 
de 2,5 cm. De espesor con difusores rotacionales para la impulsión de aire y rejillas de 
retorno de placa cuadrada de 60x60, según detalle planos, totalmente montado, 
instalado y en funcionamiento. 1.595,40 11.167,80 

TOTAL   44.266,50 

 
El presente presupuesto asciende a la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS. 
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5. PLANOS 
5.1.-SITUACION. 
 
5.2.-DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA. 
 
5.3.-DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA. 
 
5.4.-SALA DE MAQUINAS. 
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6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
 

INDICE 
 
 
1. OBJETO 

1.1 OBJETO DEL ESTUDIO 
1.2 MODIFICACIONES Y ALTERNATIVAS 
 
 
2. MEMORIA INFORMATIVA 

2.1 ANTECEDENTES 
2.2 EMPLAZAMIENTO 
2.3 PLAZO 
2.4 PERSONAL 
2.5 SERVICIOS AFECTADOS 
2.6 RIESGOS A TERCEROS 
 
 
3. CENTRO ASISTENCIAL 
 
 
4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO 

4.1 OBJETO 
4.2 INSTALACIONNES 
4.3 MAQUINARIA 
 
 
5. INSTALACIONES PROVISIONALES 

5.1 INSTALACIONES SANITARIAS 
5.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
5.3 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD 
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1. OBJETO 
 
1.1 OBJETO DEL ESTUDIO 

 La finalidad del proyecto es la definición de las medidas preventivas adecuadas a los riesgos 
de accidentes y enfermedades profesionales que comporta la realización de las instalaciones y los 
trabajos de implantación, conservación y mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
 
 Servirá para dar unas normas básicas a las empresas constructoras contratistas y 
subcontratistas para el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de la prevención de los riesgos 
profesionales, siempre bajo control de la Dirección facultativa y de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1.997 de 25 de Octubre que establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 
 Con el estudio de Seguridad se intenta: 

� Garantizar la salud e integridad de los trabajadores. 
� Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión o falta de medios. 
� Delimitar y aclarar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad. 
� Definir los riesgos y aplicar las técnicas adecuadas para reducirlos. 
� Determinar los costos de los medios de protección y prevención. 

 
 
1.2 MODIFICACIONES Y ALTERNATIVAS 

 Los instaladores/subcontratistas elaborarán cada uno de ellos un plan de Seguridad y Salud 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las medidas de seguridad indicadas. 
 
 En este plan pueden incluirse propuestas alternativas de prevención adecuadas a sus 
medios, también tendrá en cuenta el de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 
 
2. MEMORIA INFORMATIVA
 
2.1 ANTECEDENTES 

Don Juan José Rubert Nebot como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vila-real, ha 
decidido destinarlo a espacio museístico y actividades complementarias, exposición, restauración y 
almacén de aquellos documentos, imágenes etc… relacionadas con la celebración religiosa de la 
Semana Santa, y ha decidido realizar la instalación de climatización para el local. 

Servirá para dar unas normas básicas a la empresa instaladora, para el cumplimiento de sus 
obligaciones en el ámbito de la prevención de los riesgos profesionales, siempre bajo control de la 
Dirección facultativa y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 de 25 de Octubre que establece la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo, en los proyectos de 
las obras de construcción o de ingeniería civil. 
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 Con el estudio de Seguridad se intenta: 

� Garantizar la salud e integridad de los trabajadores. 
� Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión o falta de medios. 
� Delimitar y aclarar atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad. 
� Definir los riesgos y aplicar las técnicas adecuadas para reducirlos. 
� Determinar los costos de los medios de protección y prevención. 

 
 El proyecto a ejecutar es la instalación de climatización de acuerdo con el “Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios” para el local en donde se ejerce la actividad. 
 
 
2.2 EMPLAZAMIENTO 

C/HOSPITAL, 3-5. 

12540  VILA-REAL (Castellón). 
 
 
2.3 PLAZO 

 El plazo de ejecución de la obra estará de acuerdo con el Planning de trabajo presentado. 
 
 
2.4 PERSONAL 

 El máximo número de personas que habrá trabajando será de 4 personas. 
 
 
2.5 SERVICIOS AFECTADOS 

 No hay afección de ningún servicio público, ya que la instalación se realiza en el interior del 
local, de propiedad privada. 
 
 
2.6 RIESGOS A TERCEROS 

 La instalación se realiza en el interior del local. 
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL ESTUDIO
 
4.1 OBJETO 
 Se trata de definir los peligros que más a menudo surgen en la ejecución material de la obra, 
y establecer las normas de seguridad individuales y colectivas y las protecciones adecuadas a fin de 
evitarlos. 
 
 Por las características de la obra se han agrupado los distintos apartados de características 
que nombraremos: 

� Movimiento de tierras. 
� Cimientos. 
� Estructuras. 
� Instalaciones. 
� Maquinarias y equipos 

 
 
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
4.2.1 TRABAJOS 
 

Excavación de tierras y posterior carga con palas neumáticas. 
Formación de espacios para zapatas, zanjas y semisótano, utilizando retroexcavadoras. 
Apuntalamiento de pozos y zanjas de altura superior a 1,30 m. 
Trabajos de instalación de las torres-grúa y colocación de parrillas en los pozos a la espera 
del hormigonado. 

 
4.2.2 PELIGROS MÁS FRECUENTES 
 

Choques y atropellos causados por la maquinaria móvil. 
Volcado de las máquinas. 
Caídas desde las máquinas y desde el suelo. 
Generación de polvo. 

 
 
4.2.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

Extremar el control en las paredes excavadas, sobretodo después de lluvias, heladas o paros 
superiores a un día. 
Señalización de todos los agujeros y pozos de los cimientos. 
Guardar una distancia mínima de 1 m. entre trabajadores en las zanjas. 
Mantenimiento de la maquinaria. 
Cargar correctamente los camiones, sin sobrecargas. 
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4.2.4 PROTECCIONES PERSONALES 
 

Casco homologado (MT-1). 
Mono de trabajo. 
Traje de agua y botas de goma (MT-27). 
Cinturón de seguridad para los conductores. 

 
 
4.2.5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Ordenar el tránsito de máquinas y camiones de una forma sencilla. 
No amontonar materiales en las zonas de circulación. 
Señalización de pozos y agujeros. 

 
 
4.3 CIMIENTOS 
 
4.3.1 TRABAJOS 
 

Antes de empezar los trabajos, se habrá colocado un cierre perimetral en todo el solar, 
habrán sido debidamente instalados los servicios higiénicos provisionales. 
La secuencia de los trabajos será:...... 
Excavación de pozos y zanjas para zapatas y riostras. 
Fabricación y colocación de armaduras. 
Hormigonado. 

 
 
4.3.2 PELIGROS MAS FRECUENTES 
 

Caídas del personal a las zanjas. 
Caídas desde el mismo suelo. 
Heridas punzantes y cortes, sobretodo en las manos. 
Caídas de objetos, materiales y herramientas. 
Atropellos. 

 
 
4.3.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

Encargar los trabajos a personal calificado. 
Limitar claramente las zonas de acopio. 
No colocar ninguna armadura si no está totalmente acabada. 
No circular ni estacionarse en la zona de trabajo de las máquinas. 
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4.3.4 PROTECCIONES PERSONALES 
 

Uso obligatorio del casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Mono de trabajo. 
Botas de goma. 

 
 
4.3.5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Señalización de las diferentes zonas de trabajo. 
Organizar y señalizar el tráfico. 
Trabajos de mantenimiento de equipos y maquinaria. 
Proteger adecuadamente las zanjas. 

4.4 ESTRUCTURAS 
 
4.4.1 TRABAJOS 

Limpieza y desbroce del terreno. Encofrados y armados. 
Vertederos de hormigón. Vibrado del hormigón. 
Formación de fachadas y paredes de carga. 
Pavimentación. 
Cerramientos interiores. 
 
Para todos estos trabajos se prevé el montaje de andamios formados por una estructura 
tubular y las correspondientes plataformas de trabajo, dimensionadas para soportar el peso 
del hormigón, chatarra y empujones del viento, con el suficiente espacio para trabajar 
correctamente y con las máximas garantías de seguridad (colocación de barandillas, redes, 
antipánico, etc.). 

 
4.4.2 PELIGROS MAS FRECUENTES 

Caídas en general, desde el suelo o desde distintas alturas. 
Cortes en las manos, pinchazos en los pies. 
Golpes, principalmente en manos, pies y cabeza. 
Caídas de material y herramientas. 
Quemaduras. 
Proyección de partículas, especialmente en los ojos. 

 
4.4.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Proteger con barandillas y marchapiés todos los agujeros de la obra. 
Instalar barandillas en las plataformas de los andamios. 
Llevar las herramientas de mano enganchadas con mosquetón. 
Cumplir correctamente las normas de desencofrado. 
Cumplir correctamente las normas de soldadura. 
Anular todas las puntas que sobresalgan de las maderas utilizadas en la obra. 
Almacenar correctamente los materiales. 
Evitar el paso por debajo de los andamios y las zonas de trabajo de los elevadores y la grúa. 
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4.4.4 PROTECCIONES PERSONALES 

Casco homologado obligatorio. 
Zapatos con suela reforzada. 
Guantes y botas de goma, especialmente en los vertederos de hormigón. Cinturón de 
seguridad, sobretodo en el montaje de estructuras metálicas. 

 
4.4.5 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Todos los vacíos verticales, protegidos con barandillas de 0,90 m y marchapies de 0,20 m. 
Soluciones alternativas en vacíos horizontales. 
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización como protección. Se 
pueden utilizar para limitar zonas de trabajo. 
Las redes de malla rómbica serán del tipo percha y fuerza superior colgadas, cubriendo una 
planta a lo largo del perímetro de fachadas, lavándose periódicamente de maderas y otros 
materiales que hayan podido caer. Cada red se unirá con las próximas mediante cuerdas. 
Para mayor facilidad en el montaje de las redes se preverán unos ganchos de hierro a 10 cm 
al borde del forjado, colocados con 1 m entre ellos, para atar las redes por su borde inferior, y 
unos vacíos de 10 x 10 cm, separados como máximo por 5,40 m para pasar los palos por 
ellas. 
Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se desmontarán v recogerán en un lugar seco 
y seguro. 

 
4.5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 
4.5.1 TRABAJOS 
 

La realización de estos trabajos comporta la utilización de diferentes tipos de andamios y 
escaleras, y comprende todos los trabajos relativos a: 

 
� Pintura y barnizado. 

 
 
4.5.2 PELIGROS MAS FRECUENTES 
 

� Caídas del personal. 
� Caídas de materiales y herramientas. 
� Golpes, cortes y heridas. 
� Intoxicaciones. 
� Aspiración de polvo. 
� Quemaduras. 
� Explosiones e incendios. 
� Proyección de partículas, pastas y morteros, en especial a los ojos. 
� Dermatosis. 
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4.5.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

� Comprobar el buen estado y la correcta colocación de andamios y escaleras. 
� No acumular materiales en los andamios. 
� Eliminar los restos mediante conductos tubulares. 
� Almacenar los cristales en las zonas señalizadas y en posición vertical. 
� Pintar todos los cristales una vez colocados. 
� Recoger rápidamente todos los cristales rotos. 
� Ventilar los locales donde se realicen trabajos de pintura. 
� Mantener siempre cerrados los bidones de disolventes. 
� Colocar doble aislamiento en las máquinas portátiles. 
� Comprobar regularmente el estado de las líneas manuales. 

 
 
4.5.4 PROTECCIONES PERSONALES 
 

� Mono de trabajo. 
� Casco de seguridad homologado. Guantes y/o manoplas de cuero. 
� Gafas de seguridad. 
� Equipo de soldador (delantal, guantes, gafas y botas). 
� Prevenir a los soldadores del peligro que comporta trabajar sin protecciones, en 

especial a los portadores de "lentillas". 
� Caretas antipolvo. 

 
 
4.5.5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

� Colocación de barandillas en los andamios. 
� Trabajar en equipo. 
� Respetar el uso y señalización de las distintas zonas. 
� Utilizar en cada momento los medios de trabajo adecuados. 

 
 
 
4.6 INSTALACIONES 
 
4.6.1 TRABAJOS 
 

� Incluye este apartado todos los trabajos relativos a: 
� Instalación eléctrica. 
� Climatización. 
� Fluidos. 
� Seguridad contraincendios. 
� Comunicaciones. 
� Equipamientos. 
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4.6.2 PELIGROS MAS FRECUENTES 
 

� Caídas del personal. 
� Caídas de objetos y materiales. 
� Golpes y heridas en general. 
� Contactos eléctricos. 
� Quemaduras. 
� Incendios y explosiones debidos a los soldadores. 
� Pérdidas de conocimiento por cansancio o sobreesfuerzo. 

 
 
4.6.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

� Utilizar máquinas portátiles con doble aislamiento. 
� Disponer adecuadamente las tomas de tierra. 
� Revisar válvulas, mangueras y sopladores para evitar fugas de gas. 
� Retirar las bombonas de gas de las fuentes de calor. 
� Comprobar el estado general de las herramientas manuales. 
� Realizar las conexiones sin tensión. 
� Realizar las pruebas con tensión después de comprobar el acabado de las 
instalaciones. 
� Comprobar diariamente el estado de los andamios y las protecciones de los pozos 

y agujeros. 
 
 
4.6.4 PROTECClONES PERSONALES 
 

� Mono de trabajo. 
� Casco de seguridad homologado. 
� Equipo de soldador (pantalla, delantal, botas, etc.). 
� Equipo de electricista (guantes y casco aislantes, banquetas, herramientas 

aislantes, etc.) 
� Cinturón de seguridad. 
� Botas con puntera reforzada. 

 
 
4.6.5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

� Zonas de trabajo. limpias y ordenadas. 
� Medios auxiliares adecuados (escaleras). 
� Señalización de los lugares de peligro. 
� Plataformas y andamios con barandillas. 
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4.7 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
4.7.1 PALA CARGADORA Y DUMPER 
 
4.7.1.1 RIESGOS MAS FRECUENTES 
 

� Atropellos y colisiones. 
� Caída de materiales. 
� Volcado de la máquina. 

 
4.7.1.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

� Disponer de extintor en el vehículo. 
� Comprobar y mantener periódicamente. 
� Utilizar personal calificado. 
� Emplear lecho de arena si se mueven unidades de gran tamaño. 
� Prohibir el transporte de personas. 
� Desconectar la batería y retirar la llave cuando la máquina esté fuera de servicio, y 

apoyar la cuchara de la pala cargadora en el suelo. 
� No fumar cerca de cargas de combustibles ni disolventes. 

 
4.7.1.3 PROTECCIONES PERSONALES 
 

� Casco de seguridad. 
� Botas antideslizantes. 
� Ropa de trabajo adecuada. 
� Gafas de protección contra el polvo. 
� Asiento anatómico. 

 
 
4.7.1.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

� Señalizar recorridos. 
� Alejar el personal de las zonas de trabajo. 

 
 
4.7.2 CAMIÓN BASCULANTE 
 
4.7.2.1 RIESGOS MAS FRECUENTES 
 

� Colisión con elementos de la obra. 
� Atropellos y cogidas. 
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4.7.2.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

� Disponer de extintor en la cabina. 
� Bajar la caja después de descargar y antes de emprender la marcha. 
� Respetar el código de circulación. 
� Anunciar las maniobras dentro del recinto. 
� Circular de acuerdo con la carga, visibilidad y condiciones del recorrido. 

 
 
4.7.2.3 PROTECCIONES PERSONALES 
 

� Casco, fuera del camión. 
� Permanecer fuera del radio de acción de la máquina durante las operaciones de 

carga. 
 
 
4.7.2.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

� Alejar al personal. 
� Al descargar material cerca de las zonas de trabajo, respetar una distancia mínima 

de 1 m. 
 
 
4.7.3 RETROEXCAVADORA 
 
4.7.3.1 PELIGROS MAS FRECUENTES 
 

� Vuelco. 
� Choques y atropellos al personal. 

 
4.7.3.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

� Circular con la cuchara plegada. 
� Disponer de extintor en la cabina. 
� Dejar la máquina con la cuchara apoyada en el suelo, la batería desconectada y 

sin llaves al finalizar el servicio. 
 
4.7.3.3 PROTECCIONES PERSONALES 
 

� Casco de seguridad. 
� Calzado antideslizante. 
� Ropa de trabajo. 

 
 
4.7.3.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

� Alejar al personal de la zona de trabajo de la máquina. 
� Avisar acústicamente en cada cambio de maniobra. 
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4.7.4 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 
 

� Grúa torre y elevadores. 
 
 
4.7.4.1 PELIGROS MAS FRECUENTES 
 

� Caída de la carga. 
� Caída de cable y/o gancho por ruptura o desenganche. 
� Electrocución por defectos en la puesta a tierra. 
� Caídas del personal por empujones de la carga. 
� Caídas del operador por falta de protecciones. 
� Golpes y abolladuras. 
� Caídas de la máquina debidas a los vientos, exceso de carga, arriostramiento y/o 

anclaje defectuoso. 
 
 
4.7.4.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

� No sobrepasar nunca los límites de la máquina que figurarán en un cartel bien 
visible. 

� Disponer de limitador de recorrido y pestillo de seguridad al gancho. 
� Utilizar plataformas con un rodapié de 20 cm. por levantar material procurando 

que esté bien repartido para evitar desplazamientos. 
� Colocar eslingas simétricas por debajo de la plataforma de fusta de los palets a 

cargar. 
� No enganchar nunca el gancho de la máquina al fleje del palet cargado. 
� No mover la carga a golpes, ni efectuar maniobras simultáneamente. 
� Levantar la carga lentamente. 
� Comprobar los mecanismos de giro de la grúa y desplazamientos del carro y el 

gancho al empezar a utilizarla. 
� Accionar la grúa desde la botonera, siempre por una persona competente, 

auxiliado por el especialista. 
� La grúa estará equipada con un mecanismo de seguridad para sobrecargas. Para 

evitar los riesgos que comportan los vientos se dispondrá de un anemómetro con 
señal acústica a los 60 Km/h e interrupción eléctrica a los 80 Km/h. 

� Utilizar dispositivos antipánico y paracaídas montados en la grúa para efectuar 
cualquier subida a la torre. 

� En la pluma habrá instalado un cable de visita. 
� Al acabar el trabajo, habrá que comprobar que se ha dejado la grúa 

desembragada, dejando suspendido un pequeño peso por el gancho, en el aire y 
cerca de la torre, comprobando que no hay ningún obstáculo que impida girar la 
grúa ligeramente, poner los mandos a cero y desconectar la corriente eléctrica. 

� Comprobar los certificados de estabilidad post-montaje. 
� Anclar el elevador al forjado mediante abrazaderas metálicas. 
� No trabar el elevador con bidones más o menos cargados. 
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4.7.4.3 PROTECCIONES PERSONALES 
 

� Casco homologado de seguridad. 
� Botas de agua. 
� Guantes de cuero para manipular cables y otros elementos. 
� Gafas antipolvo si es necesario. 
� Cinturón de seguridad al efectuar trabajos de mantenimiento, enganchado a 

puntos sólidos o al cable de visita. 
 
4.7.4.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

� No elevar la carga sobre el personal que está trabajando. 
� No perder nunca de vista la situación de la carga. 
� Revisar periódicamente el cableado y la puesta a tierra. 
� Colocar barandas de protección. 
� Situar y enganchar correctamente la carga a elevar. 
� Proteger el motor y elementos de transmisión del elevador. 

 
 
4.7.5 OTRAS MAQUINAS 
 
4.7.5.1 CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 
 
  Peligros más frecuentes 
 

� Proyección de partículas y polvo. 
� Descarga eléctrica. 
� Rotura de disco. 
� Heridas, cortes y amputaciones a las extremidades. 

 
 Normas básicas de seguridad 

� Colocar siempre el protector del disco y de la transmisión. 
� Comprobar el estado del disco antes de empezar el trabajo. 
� No presionar el disco con la pieza. Tampoco presionar ni lateral ni oblicuamente. 

 
 Protecciones personales 

� Casco homologado. Guantes de cuero. 
� Máscara con filtro. Gafas antipartículas. 

 
 Protecciones colectivas 

� Procurar trabajar fuera de las zonas de paso. 
� Si el corte no es con riego de agua, situar las máquinas en zonas ventiladas. 
� Comprobar la instalación eléctrica. 
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4.7.5.2 VIBRADOR 
 
 Riesgos más frecuentes 
 

� Descargas eléctricas. 
� Caídas en altura. 
� Salpicaduras. 

 
 Normas básicas de seguridad 
 

� Trabajar en posición estable. 
� Proteger la manguera de alimentación en zonas de paso. 

 
 Protecciones personaIes 
 

� Casco homologado. 
� Botas de goma. 
� Guantes dieléctricos. 
� Gafas para protegerse de las salpicaduras. 

 
 Protecciones colectivas 
 

� Las mismas que para la estructura de hormigón 
 
 
4.7.5.3 SIERRA CIRCULAR 
 
 Riesgos más frecuentes 
 

� Cortes y amputaciones. 
� Descargas eléctricas. 
� Rotura de disco. 
� Proyección de partículas. 
� Incendios. 

 
 Normas básicas de seguridad 
 

� Disponer de carcasa protectora en el disco y resguardos en partes móviles. 
� Controlar los dientes y la estructura del disco. 
� Mantener limpia la zona de trabajo. 
� Controlar la presencia de clavos al serrar maderas. 

 
  Protecciones personales 
 

� Casco homologado de seguridad. Guantes de cuero. 
� Gafas de protección. Calzado anticlavos. 
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 Protecciones colectivas 
 

� Zona acotada por la máquina, en lugar libre de circulación. 
� Extintor de polvo antibrasa, cercano. 

4.7.5.4 HORMIGONERA 
 
 Riesgos más frecuentes 
 

� Descargas eléctricas. 
� Atrapamiento en partes móviles. 
� Vuelcos en los cambios de lugar. 

 
 Normas básicas de seguridad 
 

� Situar la máquina en superficie plana i consistente. 
� Proteger con carcasa las partes móviles. 
� No introducir, en ningún caso, el brazo dentro del tambor cuando esté en 

funcionamiento. 
 
 Protecciones personales 
 

� Casco homologado de Seguridad. 
� Mono de trabajo. 
� Guantes de goma. 
� Botas de goma. 
� Careta antipolvo. 

 
 Protecciones colectivas 
 

� Zona de trabajo delimitada. 
� Comprobar instalación eléctrica. 

 
 
4.7.6 HERRAMIENTAS 
 
 Se contemplan los peligros derivados de la utilización de las herramientas: 
 

� Taladro. 
� Martillo rotativo. 
� Pistola clavadora. 
� Desbastadora-pulidora. 
� Disco radial. 
� Cortamosaicos. 
� Rasadora. 
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 Riesgos más frecuentes 
 

� Cargas suspendidas. 
� Descargas eléctricas. 
� Proyección de partículas. 
� Caídas en altura. 
� Ruidos. 
� Generación de polvo. 
� Explosiones e incendios. 
� Cortes y heridas. 

 
 Normas básicas de seguridad 
 

� Instalar doble aislamiento en máquinas eléctricas. 
� Situar personal instruido. 
� Revisar periódicamente las herramientas. 
� Guardar cada día adecuadamente las herramientas en el almacén de la obra. 
� No desenrollar las herramientas estirando el cable. Trabajar en posición 
estable. 

 
 Protecciones personales 
 

� Casco homologado de seguridad. Guantes de cuero. 
� Protección de ojos y orejas cuando se utilice pistola clavadora. 
� Cinturón de seguridad en los trabajos a diferentes niveles. 

 
 Protecciones colectivas 
 

� Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
� Mangueras de alimentación en buen estado. 
� Agujeros protegidos con barandas. 

 
 
4.7.7 MEDIOS AUXILIARES 
 
4.7.7.1 DESCRIPCIÓN 
 
 Los medios auxiliares más utilizados son los siguientes: 
 
 Puentes 
 

Formatos para plataformas metálicas suspendidas mediante estructura metálica tubular con 
arriostramiento del mismo material. 

 
 Andamios de caballete 
 

Formando plataformas de 3 tablones rígidamente unidos, colocados sobre dos pies en forma 
de “V” invertida sin arriostramiento. 
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 Escaleras fijas 
 

Formadas por escalonado provisional a construir en las rampas de las escaleras entre planta 
y piso. Se utilizarán escalones prefabricados recuperables en las escaleras de mayor uso y 
escalonado de hormigón, construido en obra sobre la losa de la escalera, en las secundarias. 

 
 Escaleras de mano 
 

Serán de dos tipos, metálicas y de madera, para trabajos de altura pequeñas y de poco 
tiempo, o para llegar a algún lugar levantado encima del nivel de la planta. 

 
 
4.7.7.2 PELIGROS MAS FRECUENTES 
 

� Caídas por roturas de plataformas, cables o escalones. 
� Caídas de materiales. 
� Caídas desde diferentes niveles. 
� Golpes y contusiones. 

 
4.7.7.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 

� Depositar los.pesos suavemente. 
� No acumular sobrecargas ni personas. 
� Mantener los andamios limpios y libres de obstáculos. 
� Mantener una distancia máxima de 3 m. entre pescantes y caballetes. 
� Colocar baranda interior de 0,70 m y exterior de 0,90 m. en andamios y la 

separación en cerramientos no serán mayor de 0,45 m. 
� No apoyar plataformas en unidades de obra. 
� Por las escaleras no se transportarán cargas de más de 25 kg. y las subidas y 

bajadas se harán siempre de cara. 
 
4.7.7.4 PROTECCIONES PERSONALES 
 

� Mono de trabajo. 
� Casco de seguridad homologado. 
� Zapatos con suela antideslizante. 

 
4.7.7.5 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

� No pasar ni recoger material debajo de los andamios. 
� Señalización de las zonas de influencia en las operaciones de montaje y 
desmontaje. 
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5. INSTALACIONES PROVISIONALES

5.1 INSTALACIONES SANITARIAS 
 

Sé utilizan los servicios de la empresa promotora: 

� Retretes/excusados. 
� Botiquín de primeros auxilios. 

 
5.1.1 RETRETES/EXCUSADOS 

� Lavabo, toallero, jabón y espejo. 
� Cabina aislada con puerta y cierre interior equipada con indoro. 

 
5.1.2 VESTUARIOS 

� Local con percha y banco. 
 
 
5.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Se utilizarán los cuadros secundarios puestos a disposición por la empresa promotora/constructora, 
dispondrán de protección por interruptor automático de corte omnipolar y contra defectos a tierra, 
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 30 mA., 
cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie. 
 
 
5.3 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 
 
 El personal dispondrá de un extintor de polvo seco. 
 
 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
 
El contratista, así como los subcontratistas que intervengan, elaborarán cada uno su Plan de 
Seguridad y Salud, basándose en este estudio básico. 

Vila-real a 14 de Abril de 2010. 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 
Fdo. Manuel Font Canós 

Col.Nº 993. 
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7. ANEXO DE CÁLCULO 
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CALCULO DE LAS CARGAS TERMICAS ESTIVALES E 
INVERNALES

  Método RTS - ASHRAE Handbook 2001

Proyecto Climatización Monasterio Dominicas 

Revisión :0 Fecha 17/09/2009  

Cliente AJUNTAMENT DE VILA-REAL 

Proyectista

Localidad VILA-REAL 

Condiciones
exteriores de 

proyecto 
Invierno Verano 

Temperatura b. s. [°C]: 1.5 34.6 

Temperatura b. h. [°C]: 0.5 24.4 

Humedad relativa [%]: 83.6 43.6 
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1. DATOS GENERALES 

1.1) Datos de la Localidad 

Localidad: Castellón

Altitud s.n.m. [m]: 18.00

Latitud [°N]: 39.95

Longitud [°]: -0.07

Meridiano de referencia [DEG]: -15

Condiciones exteriores de proyecto Invierno Verano 

Temperatura b.s. [°C]: 1.5 34.6 

Temperatura b.h. [°C]: 0.5 24.4 

Humedad Relativa [%]: 83.6 43.6 

Variación térmica diaria [°C]:  13.5 

Factor de nubosidad [0.85 ÷ 1]:  0.85 

Reflectividad terreno
circundante 

[0 ÷ 1]:  0.2 
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1.2) Orientaciones 

Orientación Tipo Orient. Grad. Temp. b.s. Incr. 

Descripción Verano Invierno

E/I [Deg] [Deg] [°C] [°C] [%] 

Sur E 180 90   0

Oeste E 270 90   10

Este E 90 90   15

Suelo exterior E 0 180   0

Norte E 0 90   20

E-SE E 112.5 90   15

Tejado exterior E 0 0   0

SE E 135 90   10

SO E 225 90   5

NE E 45 90   20

No E 315 90   15

E-NE E 67.5 90   15

N-NO E 337.5 90   20

LEYENDA

Tipo: E = Exterior; I = Interior; T= Contraterreno 

Orientación: 0 o vacío = Norte; 90 = Este; 180 = Sur; 270 = Oeste 

Gradiente: 0 o vacío = Techos; 90 = Paredes verticales; 180 = Suelos 

Temperaturas b.s.: Válidas para orientaciones del tipo Interior y Contraterreno 
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1.3) Perfiles horarios 

Hora

g

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Personal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 

Residencial 1 

0 0 0 0 0 0 0 50 100 100 50 50 50 100 100 100 50 50 50 50 100 100 100 50 

Residencial 2 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

24 h. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Iluminación 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100 100 100 100 25 25 100 100 100 100 25 25 25 25 

iluminación residencial 

100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 

Temp. 20C 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Temp. 24C 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Equipos

25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 25 25 25 

1.4) Cerramientos opacos: Cálculo del coeficiente de transmisión térmica K

Descripción
:

Forjado entreplantas 

Hi [W/m²°C] 10 He [W/m²°C] 10

Coeficiente de transmisión térmica K [W/m²°C] 1.945 Color [C /M /D]: M

Peso [kg/m²] 427 Incremento de seguridad: 1
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Estratigrafía 

MATERIAL Espesor Conductividad Conductancia Cal. espec. Densidad

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kJ/(kg*°C)] [kg/m³]

Enlucido de yeso, 1000 < d < 1 1 0.570 1.000 1,150.0

FU Entrevigado cerámico, canto 25 0.937 1.000 1,110.0

Mortero cemento o cal (albañil 3 1.800 1.000 2,100.0

Plaqueta o baldosa de gres (2 3 2.300 1.000 2,500.0

Descripción
:

Suelo exterior 

Hi [W/m²°C] 10 He [W/m²°C] 25

Coeficiente de transmisión térmica K [W/m²°C] 2.446 Color [C /M /D]: M

Peso [kg/m²] 857 Incremento de seguridad: 1

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor Conductividad Conductancia Cal. espec. Densidad

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kJ/(kg*°C)] [kg/m³]

Tierra apisonada, adobe, bloqu 20 1.100 1.000 1,885.0

Hormigón armado, 2300 < d < 25 20 2.300 1.000 2,400.0

Descripción
:

Tejado exterior FU25 

Hi [W/m²°C] 10 He [W/m²°C] 25

Coeficiente de transmisión térmica K [W/m²°C] 2.207 Color [C /M /D]: M

Peso [kg/m²] 367.2 Incremento de seguridad: 1

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor Conductividad Conductancia Cal. espec. Densidad

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kJ/(kg*°C)] [kg/m³]

Teja cerámica-porcelana (1 cm) 1 1.300 0.840 2,300.0

Betún fieltro o lámina (0,2 cm 0.2 0.230 1.000 1,100.0

Mortero cemento o cal (albañil 2 1.800 1.000 2,100.0
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FU Entrevigado cerámico, canto 25 0.937 1.000 1,110.0

Mortero de yeso (1,5 cm) 1.5 0.800 1.000 1,500.0

Descripción
:

Cerramiento ext. 30cm 

Hi [W/m²°C] 7.692 He [W/m²°C] 25

Coeficiente de transmisión térmica K [W/m²°C] 1.409 Color [C /M /D]: M

Peso [kg/m²] 289.8 Incremento de seguridad: 1

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor Conductividad Conductancia Cal. espec. Densidad

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kJ/(kg*°C)] [kg/m³]

Plaqueta o baldosa cerámica (2 2 1.000 0.800 2,000.0

Mortero cemento o cal (albañil 2 0.700 1.000 1,350.0

BH convencional, espesor 150 m 15 0.789 1.000 1,040.0

Cámara de aire sin ventilar ve 5 5.560 1.000 1.0

Tabique de LH sencillo (4 cm) 4 0.440 1.000 1,000.0

Mortero cemento o cal (albañil 1 0.800 1.000 1,525.0

Enlucido de yeso, 1000 < d < 1 1 0.570 1.000 1,150.0

Descripción
:

Divisor 12cm 

Hi [W/m²°C] 7.692 He [W/m²°C] 7.692

Coeficiente de transmisión térmica K [W/m²°C] 1.86 Color [C /M /D]: M

Peso [kg/m²] 128.7 Incremento de seguridad: 1

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor Conductividad Conductancia Cal. espec. Densidad

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kJ/(kg*°C)] [kg/m³]

Mortero de yeso (1,5 cm) 1.5 0.800 1.000 1,500.0

Tabique LH doble (9 cm) 9 0.375 1.000 930.0

Mortero de yeso (1,5 cm) 1.5 0.800 1.000 1,500.0
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Descripción
:

Divisor 17 cm 

Hi [W/m²°C] 7.692 He [W/m²°C] 7.692

Coeficiente de transmisión térmica K [W/m²°C] 1.514 Color [C /M /D]: M

Peso [kg/m²] 184.2 Incremento de seguridad: 1

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor Conductividad Conductancia Cal. espec. Densidad

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kJ/(kg*°C)] [kg/m³]

Mortero cemento o cal (albañil 1.5 1.800 1.000 2,100.0

Tabique de LH doble (7 cm) 7 0.375 1.000 930.0

Tabique de LH doble (7 cm) 7 0.375 1.000 930.0

Mortero de yeso (1,5 cm) 1.5 0.800 1.000 1,500.0

Descripción
:

Vidrio claro 6/10/6 

Hi [W/m²°C] 7.963 He [W/m²°C] 25

Coeficiente de transmisión térmica K [W/m²°C] 3.041 Color [C /M /D]: M

Peso [kg/m²] 12.01 Incremento de seguridad: 1

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor Conductividad Conductancia Cal. espec. Densidad

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kJ/(kg*°C)] [kg/m³]

Vidrio claro sin impurezas 6mm 0.6 0.900 0.840 1,000.0

Cámara de aire sin ventilar ho 1 6.670 1.000 1.0

Vidrio claro sin impurezas 6mm 0.6 0.900 0.840 1,000.0

Descripción
:

Madera 

Hi [W/m²°C] 7.692 He [W/m²°C] 25

Coeficiente de transmisión térmica K [W/m²°C] 1.422 Color [C /M /D]: M

Peso [kg/m²] 38.4 Incremento de seguridad: 1
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Estratigrafía 

MATERIAL Espesor Conductividad Conductancia Cal. espec. Densidad

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] [kJ/(kg*°C)] [kg/m³]

Conífera, peso medio, 435 < d 8 0.150 1.600 480.0

1.5) Ventanas, y paredes de vidrio  

Descripción K Area Vidrio I.S. Sombras Dimensiones

[m]

Obs. 
Horizontales

[m]

Obs. 
derecha 

[m]

Obs. 
izquierda

[m]

[W/m²°C] [m²] [%] [0 ÷ 1] Pos. F.G.
Solar H L Retr. Prof. Dist. Prof. Dist. Prof Dist

Ventana corredera 2.40 1.95 72 1 1 0.9 1.6 1.22 0.1 0 0 0 0 0 0 

LEGENDA 

K = Coeficiente de transmisión térmica 

Vidrio = Porcentaje de superficie vidriada; 

I.S. = Incremento de seguridad 

Sombras: Pos. = Posición (interior, exterior, nulo) – FG Solar. = Factor de sombra 

Dimensiones: Altura H, Longitud L, Retranqueo del vidrio respecto a la pared 

Obs. dcha / izqda = Obstáculos derecha / izquierda * ; Prof. = Profundidad; Dist. = Distancia 

* Los términos derecha e izquierda de refieren a un observador situado en el interior. 

1.6) Puertas 

Descripción K Area I. S. Dimensiones

Altura Longitud 

[W/m²°C] [m²] [m] [m]

Puerta interior 2.313 1.68 1 2.1 0.8 
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1.8) Zonas

a) Datos Generales  

Zona Tipo de sistema Perfil horario de funcionamiento 

Verano Invierno 
No acondicionada - 
No Habitable  Residencial Residencial 

PB.Hall Todo aire con recirculación Perfil temperatura 24C Perfil temperatura 20C 

PB.Reuniones Todo aire con recirculación Perfil temperatura 24C Perfil temperatura 20C 

PB.Exposiciones Todo aire con recirculación Perfil temperatura 24C Perfil temperatura 20C 

P1.Deposito Obras Todo aire con recirculación Perfil temperatura 24C Perfil temperatura 20C 

P1.Sala
exposiciones Todo aire con recirculación Perfil temperatura 24C Perfil temperatura 20C 

b) Condiciones internas de proyecto 

Zona Verano Invierno Diferencial ± Incr. Intermit. [�1]

Temp. B.s. 

[°C] 

H.R. 

[%] 

Temp. B.s. 

[°C] 

H.R. 

[%] 

T

[°C] 

H.R. 

[%] 

Verano Invierno

No acondicionada - 
No Habitable 30 50 20 50 1 10 1 1 

PB.Hall 24 50 20 50 1 10 1 1 

PB.Reuniones 24 50 20 50 1 10 1 1 

PB.Exposiciones 24 50 20 50 1 10 1 1 

P1.Deposito Obras 24 50 20 50 1 10 1 1 

P1.Sala
exposiciones 24 50 20 50 1 10 1 1 
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c) Ventilación

Zona Perfil horario de funcionamiento Temperatura de impulsión del aire al 
espacio 

Verano Invierno

Verano Invierno B.S.

[°C] 

B.H.

[°C] 

B.S.

[°C] 

B.H.

[°C] 

No acondicionada - 
No Habitable   0 0 0 0 

PB.Hall   0 0 0 0 

PB.Reuniones   0 0 0 0 

PB.Exposiciones   0 0 0 0 

P1.Deposito Obras   0 0 0 0 

P1.Sala
exposiciones   0 0 0 0 

1.9) Espacios

a) Datos generales y ventilación 

Cod. Descripción Area H Zona Personas Ventil. Infiltraciones

Oc. Ap.

Sens.

Ap.

Lat.

Perfil 
horario 

Verano Invierno

[m²] [m] [n.] [W] [W] [m³/h] [m³/h] [m³/h] 

E-1 Oficina 72.25 2.95 PB.Hall 9 65 40  0 420 420 

E-10 Ascensor 4.53 2.95 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 15 

E-11 Escaleras 33.49 2.95 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 100 

E-12 Sala Reuniones 44.2 2.95 PB.Reuniones 6 65 40  0 260 260 
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E-13 Espacio Expositivo 252.9
8 2.95 PB.Exposicione

s 32 65 40  0 1480 1480 

E-14 Sala Restauración 24.45 2.95 PB.Reuniones 3 65 40  0 145 145 

E-15 Oficina 16.91 2.95 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 50 

E-2 Taquilla y Seguridad 6.84 2.95 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 20 

E-3 Baños caballeros 9.68 2.95 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 30 

E-4 Baños señoras 6.77 2.95 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 20 

E-6 Aseos 3.81 2.95 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 10 

E-7 Oficina 4.57 2.95 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 15 

E-8 Fase II 106.7
5 2.95

No
acondicionada - 

No Habitable 
0 0 0  0 0 315 

E-9 Fase I 530.3 2.95 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 1565 

E-1 Fase II 45.93 2.65 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 120 

E-10 Oficina 104.5
2 2.65 P1.Deposito

Obras 13 65 40  0 610 610 

E-11 Oficina 192.5
7 2.65 P1.Sala

exposiciones 24 65 40  0 1125 1125 

E-2 Fase II 68.02 2.65 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 180 

E-3 Pasillo 9.3 2.65 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 25 

E-4 Escalera 33.49 2.65 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 90 

VISADO
COIICV

CASTELLÓN

1033/10

14
/4

/2
01

0
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 1
03

3/
10



pág.�87�
REHABILITACION�DEL�MONASTERIO�R.R.M.M.�DOMINICAS�DE���
VILA�REAL�PARA�CONVERTIRLO�EN�ESPACIO�MUSEISTICO�(FASE�I)�
�
PEDRO�GIL�RIBES*Arquitecto�
PLARQ�ESTUDI�S.L.P.�*�Fernando�Pla�Escriche�
FORMAT�ARQUITECTOS�S.L.P.�*�Pascual�Mata�–�Javier�Lahuerta�

�

E-5 Fase II 106.7
5 2.65

No
acondicionada - 

No Habitable 
0 0 0  0 0 285 

E-7 Ascensor 4.53 2.65 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 10 

E-8 Fase I 519.8
5 2.65

No
acondicionada - 

No Habitable 
0 0 0  0 0 1380 

E-9 Archivo 34.9 2.65 
No

acondicionada - 
No Habitable 

0 0 0  0 0 90 

b) Cargas térmicas 

Cod. Descripción Iluminación Equipamientos Sist.

Fija Var. Cod. Perfil Sens. Lat. R/S Perfil  Tipo

[W/m²] [W/m²] Orario [W] [W] Horario Cod. 

E-1 Oficina 20 0 2  1083.8 0 0.45  3 

E-10 Ascensor 0 0 0  0 0 0  0 

E-11 Escaleras 0 0 0  0 0 0  0 

E-12 Sala Reuniones 30 20 2  662.9 0 0.45  3 

E-13 Espacio Expositivo 30 20 2  3794.7 0 0.45  3 

E-14 Sala Restauración 30 20 2  366.7 0 0.45  3 

E-15 Oficina 0 0 0  0 0 0  0 

E-2 Taquilla y Seguridad 0 0 0  0 0 0  0 

E-3 Baños caballeros 0 0 0  0 0 0  0 

E-4 Baños señoras 0 0 0  0 0 0  0 

E-6 Aseos 0 0 0  0 0 0  0 

E-7 Oficina 0 0 0  0 0 0  0 

E-8 Fase II 0 0 0  0 0 0  0 

E-9 Fase I 0 0 0  0 0 0  0 

E-1 Fase II 0 0 0  0 0 0  0 
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E-10 Oficina 30 20 2  1567.8 0 0.45  3 

E-11 Oficina 30 20 2  2888.5 0 0.45  3 

E-2 Fase II 0 0 0  0 0 0  0 

E-3 Pasillo 0 0 0  0 0 0  0 

E-4 Escalera 0 0 0  0 0 0  0 

E-5 Fase II 0 0 0  0 0 0  0 

E-7 Ascensor 0 0 0  0 0 0  0 

E-8 Fase I 0 0 0  0 0 0  0 

E-9 Archivo 0 0 0  0 0 0  0 

LEYENDA

Codigos Iluminación:

1. Lámparas incandescentes  

2. Lámparas fluorescentes no ventiladas  

3. Lámparas fluorescentes con ventilación superior 

4. Lámparas fluorescentes con ventilación a través de la luminaria  

Sistema de movimientos de aire (válido para pavimentos recubierto de moqueta; para pavimentos diferentes considerar el codigo siguiente del que 
sería seleccionado): 

1. Sistema de radiadores o con movimiento de aire <=1Vol/h.  

2. Sistema con movimiento de aire <=5 volúmenes/hora.  

3. Sistema con ventilconvector o con inducción o con movimiento de aire <= 8 volúmenes / hora.  

4. Sistema con movimiento de aire > 8 volúmenes / hora.  

5. Como el punto 4 pero con un revestiemiento diferente a la moqueta.  
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2.0) Resumen de cerramientos intercambiantes (por espacio y por orientación) 

Espacio E-1 Oficina

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Contra espacio E-3 - Baños caballeros 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 7.92�

Orientación� Contra espacio E-11 - Escaleras 

� Pared�
Principal�

Divisor�17�cm� 1.514� 19.81�

Orientación� Contra espacio E-15 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 7.11�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 1.68�

Orientación� Contra espacio E-8 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 40.84�

Orientación� Contra espacio E-7 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 5.16�

Orientación� Contra espacio E-4 - Baños señoras 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 5.45�

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 72.25�

Orientación� Contra espacio E-2 - Taquilla y Seguridad 
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� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 17.32�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 36.58�

Orientación� SE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 12.75�

Orientación� Contra espacio E-1 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 11.83�

Orientación� Contra espacio E-2 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 51�

Orientación� Contra espacio E-3 - Pasillo 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 9.42�

Espacio E-10 Ascensor

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 4.53�

Orientación� Contra espacio E-7 - Ascensor 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 4.53�

Orientación� SE 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 6.71�
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Orientación� Contra espacio E-11 - Escaleras 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.87�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 6.71�

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 5.87�

Espacio E-11 Escaleras

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 33.49�

Orientación� Contra espacio E-4 - Escalera 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 33.49�

Orientación� Contra espacio E-13 - Espacio Expositivo 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 20.41�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 1.96�

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 6.9�

Orientación� Contra espacio E-10 - Ascensor 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 6.31�

Orientación� Contra espacio E-15 - Oficina 
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� Pared�
Principal�

Divisor�17�cm� 1.514� 16.91�

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�17�cm� 1.514� 18.97�

Espacio E-12 Sala Reuniones

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 44.2�

Orientación� SE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 14.05�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 2.52�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 23.56�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 16.31�

Espacio E-13 Espacio Expositivo

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 252.98�

Orientación� SE 

� Pared� Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 85.28�
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Principal�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 2.9�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 1.55�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 0.73�

Orientación� Contra espacio E-11 - Escaleras 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 20.66�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 1.96�

Orientación� N-NO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 9.26�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 1.83�

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 24.09�

Espacio E-14 Sala Restauración

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 24.45�

Orientación� Contra espacio E-9 - Archivo 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 24.45�
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Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 11.05�

Orientación� Contra espacio E-9 - Fase I 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 19.28�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 11.13�

Espacio E-15 Oficina

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 16.91�

Orientación� Contra espacio E-2 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 16.91�

Orientación� Contra espacio E-11 - Escaleras 

� Pared�
Principal�

Divisor�17�cm� 1.514� 16.74�

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 8.79�

Orientación� Contra espacio E-8 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 16.74�

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 

� Pared� Divisor�12cm� 1.86� 7.11�
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Principal�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 1.68�

Espacio E-2 Taquilla y Seguridad

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 6.84�

Orientación� Contra espacio E-1 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 6.84�

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 16.44�

Orientación� Contra espacio E-3 - Baños caballeros 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 11.11�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.37�

Espacio E-3 Baños caballeros

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 9.68�

Orientación� Contra espacio E-1 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 9.68�
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Orientación� Contra espacio E-2 - Taquilla y Seguridad 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 11.11�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 7.57�

Orientación� Contra espacio E-4 - Baños señoras 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 11.16�

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 7.57�

Espacio E-4 Baños señoras

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 6.77�

Orientación� Contra espacio E-1 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 6.77�

Orientación� Contra espacio E-3 - Baños caballeros 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 11.16�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.27�

Orientación� Contra espacio E-6 - Aseos 

� Pared� Divisor�12cm� 1.86� 7.6�
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Principal�

Orientación� Contra espacio E-7 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 3.59�

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 5.27�

Espacio E-6 Aseos

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 3.81�

Orientación� Contra espacio E-1 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 3.81�

Orientación� Contra espacio E-4 - Baños señoras 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 7.43�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 4.46�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 7.46�

Orientación� Contra espacio E-7 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 4.46�

Espacio E-7 Oficina
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Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 4.57�

Orientación� Contra espacio E-1 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 4.57�

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 5.34�

Orientación� Contra espacio E-8 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 4.46�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 8.93�

Orientación� Contra espacio E-6 - Aseos 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 4.46�

Orientación� Contra espacio E-4 - Baños señoras 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 3.59�

Espacio E-8 Fase II

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 106.75�
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Orientación� Contra espacio E-5 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 106.75�

Orientación� Contra espacio E-15 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 16.91�

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 15.16�

Orientación� Contra espacio E-9 - Fase I 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 22.62�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 24.87�

Orientación� Contra espacio E-7 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 4.63�

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 40.5�

Espacio E-9 Fase I

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 25.7�

Orientación� Contra espacio E-14 - Sala Restauración 

� Pared� Divisor�12cm� 1.86� 19.29�
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Principal�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 70.33�

Orientación� E-NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 65.76�

Orientación� Este

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.12�

Orientación� Suelo exterior 

� Pared�
Principal�

Suelo�exterior� 2.446� 530.3�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 101.21�

Orientación� Contra espacio E-8 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 22.62�

Orientación� SE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 71.84�

Orientación� Contra espacio E-8 - Fase I 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 520.24�

Orientación� Contra espacio E-9 - Archivo 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 10.06�

Espacio E-1 Fase II
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Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 45.93�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 21.31�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 15.04�

Orientación� Contra espacio E-5 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 21.32�

Orientación� Contra espacio E-2 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 15.31�

Orientación� Contra espacio E-7 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 4.85�

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 12.21�

Orientación� Contra espacio E-2 - Taquilla y Seguridad 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 7.18�

Orientación� Contra espacio E-3 - Baños caballeros 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 10.3�
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Orientación� Contra espacio E-4 - Baños señoras 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 7.34�

Orientación� Contra espacio E-6 - Aseos 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 4.06�

Espacio E-10 Oficina

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 104.52�

Orientación� SE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 33.96�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 21.82�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 15.45�

Orientación� Contra espacio E-3 - Pasillo 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.5�

Orientación� Contra espacio E-4 - Escalera 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 13.04�

Espacio E-11 Oficina

Tipo Descripción K [W/m²°C] Area [m²]
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Klin [W/m°C] Long. [m]

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 192.57�

Orientación� SE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 60.13�

Orientación� Contra espacio E-4 - Escalera 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.28�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 1.68�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 0.91�

Orientación� Contra espacio E-9 - Archivo 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 14.65�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 2.49�

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 21.64�

Espacio E-2 Fase II

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Contra espacio E-15 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 17.08�

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 

� Pared� Forjado�entreplantas� 1.945� 50.94�
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Principal�

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 68.02�

Orientación� Contra espacio E-3 - Pasillo 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 3.78�

Orientación� Contra espacio E-4 - Escalera 

� Pared�
Principal�

Divisor�17�cm� 1.514� 22.01�

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 7.9�

Orientación� Contra espacio E-5 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 34.73�

Orientación� Contra espacio E-1 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 15.31�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 20.07�

Orientación� SE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 11.45�

Espacio E-3 Pasillo

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Contra espacio E-1 - Oficina 
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� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 9.3�

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 9.3�

Orientación� Contra espacio E-10 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.26�

Orientación� Contra espacio E-4 - Escalera 

� Pared�
Principal�

Divisor�17�cm� 1.514� 12.24�

Orientación� Contra espacio E-2 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 5.26�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 12.62�

Espacio E-4 Escalera

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Contra espacio E-11 - Escaleras 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 33.49�

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 33.49�

Orientación� Contra espacio E-10 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 12.99�
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Orientación� Contra espacio E-11 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.42�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 1.68�

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 6.2�

Orientación� Contra espacio E-7 - Ascensor 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.27�

Orientación� Contra espacio E-2 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�17�cm� 1.514� 20.08�

Orientación� Contra espacio E-3 - Pasillo 

� Pared�
Principal�

Divisor�17�cm� 1.514� 12.15�

Espacio E-5 Fase II

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Contra espacio E-8 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 106.75�

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 106.75�

Orientación� Contra espacio E-2 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 34.26�

Orientación� NE 
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� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 13.62�

Orientación� Contra espacio E-8 - Fase I 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 20.32�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 22.34�

Orientación� Contra espacio E-1 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 21.47�

Espacio E-7 Ascensor

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Contra espacio E-10 - Ascensor 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 4.53�

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 4.53�

Orientación� SE 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 6.03�

Orientación� Contra espacio E-4 - Escalera 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 5.27�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 6.03�
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Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 5.27�

Espacio E-8 Fase I

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Contra espacio E-9 - Fase I 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 519.85�

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 519.85�

Orientación� Contra espacio E-9 - Archivo 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 17.4�

Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 58.99�

Orientación� SE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 50.63�

Orientación� Contra espacio E-5 - Fase II 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 20.32�

Orientación� No

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 90.91�

Orientación� NE 

� Pared� Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 18.98�
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Principal�

Orientación� Este

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 4.6�

Orientación� E-NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 59.08�

Espacio E-9 Archivo

Tipo Descripción K [W/m²°C] 

Klin [W/m°C] 

Area [m²]

Long. [m] 

Orientación� Contra espacio E-14 - Sala Restauración 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 24.84�

Orientación� Contra espacio E-9 - Fase I 

� Pared�
Principal�

Forjado�entreplantas� 1.945� 10.06�

Orientación� Tejado exterior 

� Pared�
Principal�

Tejado�exterior�FU25� 2.207� 34.9�

Orientación� Contra espacio E-11 - Oficina 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 14.66�

� Puerta� Puerta�interior� 2.313� 2.49�

Orientación� NE 

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 14.19�

Orientación� Contra espacio E-8 - Fase I 

� Pared�
Principal�

Divisor�12cm� 1.86� 17.39�
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Orientación� SO

� Pared�
Principal�

Cerramiento�ext.�30cm� 1.409� 14.19�

14. SUMARIO MAXIMA CARGA FRIGORIFICA 

ZONA: PB.Hall

Espacio SENSIBLE LATENTE TOTAL 

Esp. = Mes Hora Cond. Rad
Solar Ilum. Pers. Equip. Infiltr. Total Pers. Equip Infiltr. Total 

[Cod.] [n.] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

E-1 1 7 16 2,974  1,082 481 958 1,407 6,902 360  1,908 2,268 9,169

TOTAL (*)  [W]: 9,169

MES: 7 HORA: 16 TOTAL [W]: 8,093

�

(*)�no�considera�la�intermitencia�de�la�instalación�(perfil�de�funcionamiento)

ZONA: PB.Reuniones

Espacio SENSIBLE LATENTE TOTAL 

Esp. = Mes Hora Cond. Rad
Solar Ilum. Pers. Equip. Infiltr. Total Pers. Equip Infiltr. Total 

[Cod.] [n.] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

E-12 1 7 16 1,035  1,659 318 584 861 4,457 240  1,167 1,407 5,863

E-14 1 7 16 901  915 156 320 476 2,769 120  646 766 3,534

TOTAL (*)  [W]: 9,397

VISADO
COIICV

CASTELLÓN

1033/10

14
/4

/2
01

0
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 1
03

3/
10



pág.�111�
REHABILITACION�DEL�MONASTERIO�R.R.M.M.�DOMINICAS�DE���
VILA�REAL�PARA�CONVERTIRLO�EN�ESPACIO�MUSEISTICO�(FASE�I)�
�
PEDRO�GIL�RIBES*Arquitecto�
PLARQ�ESTUDI�S.L.P.�*�Fernando�Pla�Escriche�
FORMAT�ARQUITECTOS�S.L.P.�*�Pascual�Mata�–�Javier�Lahuerta�

�

MES: 7 HORA: 16 TOTAL [W]: 8,463

�

(*)�no�considera�la�intermitencia�de�la�instalación�(perfil�de�funcionamiento)

ZONA: PB.Exposiciones

Espacio SENSIBLE LATENTE TOTAL 

Esp. = Mes Hora Cond. Rad
Solar Ilum. Pers. Equip. Infiltr. Total Pers. Equip Infiltr. Total 

[Cod.] [n.] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

E-13 1 7 16 3,461  9,509 1,721 3,360 4,927 22,977 1,280  6,679 7,959 30,936

TOTAL (*)  [W]: 30,936

MES: 7 HORA: 16 TOTAL [W]: 27,665

�

(*)�no�considera�la�intermitencia�de�la�instalación�(perfil�de�funcionamiento)

ZONA: P1.Deposito Obras

Espacio SENSIBLE LATENTE TOTAL 

Esp. = Mes Hora Cond. Rad
Solar Ilum. Pers. Equip. Infiltr. Total Pers. Equip Infiltr. Total 

[Cod.] [n.] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

E-10 1 7 16 3,511  3,945 696 1,388 2,032 11,571 520  2,754 3,274 14,846

TOTAL (*)  [W]: 14,846

MES: 7 HORA: 17 TOTAL [W]: 13,701

�

(*)�no�considera�la�intermitencia�de�la�instalación�(perfil�de�funcionamiento)
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ZONA: P1.Sala exposiciones

Espacio SENSIBLE LATENTE TOTAL 

Esp. = Mes Hora Cond. Rad
Solar Ilum. Pers. Equip. Infiltr. Total Pers. Equip Infiltr. Total 

[Cod.] [n.] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W] [W]

E-11 1 7 16 5,844  7,270 1,290 2,562 3,743 20,710 960  5,075 6,035 26,744

TOTAL (*)  [W]: 26,744

MES: 7 HORA: 17 TOTAL [W]: 24,665

�

(*)�no�considera�la�intermitencia�de�la�instalación�(perfil�de�funcionamiento)
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