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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO. 
Don Juan José Rubert Nebot como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vila-real, ha recibido 

una propuesta de cesión por parte de las M.M.R.R., de parte del edificio del monasterio ubicado en el 
casco de la ciudad y que la corporación municipal ha decidido destinarlo a espacio museístico y 
actividades complementarias, exposición, restauración y almacén de aquellos documentos ,imágenes 
etc. relacionadas con la celebración religiosa de la semana santa ,esta actividad se llevará a cabo en dos 
fases, fase I y fase II. 

Así pues, y a petición de D. Juan José Rubert Nebot, en representación del Ayuntamiento, 
redactamos la presente memoria descriptiva de la Actividad, que tiene por objeto servir de base para 
realizar las adaptaciones para la primera fase de las instalaciones a la normativa en vigor y al mismo 
tiempo poder conseguir de los Organismos Competentes y del propio Ayuntamiento de Vila-real, la 
solicitud de licencia ambiental y apertura de la mencionada actividad. 

1.2  DATOS DE LA ACTIVIDAD. 
D./Dña./La Empresa/Entidad…………………...... AJUNTAMENT DE VILA-REAL 
DNI/ NIF/ CIF/ NIE……………………………….... P-1213500-J 
Domicilio en:……………………………………...... Plaça Major s/n. 
       12540-VILA-REAL (Castellón) 
Teléfono:………………………………………….... 964 547 000 

 
Y en su nombre y representación como alcalde: 

D./Dña:…………………………………………….... JUAN JOSE RUBERT NEBOT 
DNI/ NIF /NIE:…………………………………....… 52.792.013-K. 
Domicilio en:……………………………….…....…. Idem. 

1.3 CLASE Y EMPLAZAMIENTO. 
1.3.1 CLASE. 
� De acuerdo a la C.N.A.E., la actividad que nos ocupa de “museo” la clasificamos como 92.521 

“actividades de museos”. 

� La actividad que nos ocupa de “museo” no figura específicamente en el Nomenclátor de 
actividades molestas, insalubres y Peligrosas del Decreto 54/1.990 de 26 de Marzo de la Consellería, no 
obstante la calificaremos, como Molesta con índice bajo-medio grado 1 por la producción de ruidos y 
como peligrosa con índice bajo-medio grado 1 por peligro de incendio. 

� La actividad que nos ocupa por su instalación de aire acondicionado figura en el Nomenclátor 
de actividades molestas, insalubres y Peligrosas del Decreto 54/1.990 de 26 de Marzo de la Consellería 
en la agrupación 97 "Servicios Personales" grupo 971 "Instalaciones de aire acondicionado en oficinas 
públicas y similares.", como Molesta con índice bajo-medio de grado 1 a 2 por la producción de ruidos, 
como nociva e insalubre con índice bajo-medio con grado 0 a 2, y como peligrosa con índice bajo-medio 
grado 0 a 2. 
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1.3.2 P.G.O.U. 
Según el P.G.O.U. de Vila-real aprobado en 1.993, el referido edificio queda ubicado en zona 

calificada como Suelo Urbano Residencial (ENS-2). Siendo actualmente el uso del suelo en donde se 
sitúa el monasterio calificado como “uso dotacional privado” y que mediante una modificación puntual del 
Plan pasará a “uso dotacional público”. 

El uso al que se destina esta definido como “dotacional socio-cultural (do.5)” ,compatible con este 
tipo de calificación al tratarse de un edificio exclusivo en situación 7. 

La actividad de “museo y actividades complementarias, con instalación de aire acondicionado”, 
quedaría definida como: 

- Actividad de uso dotacional socio-cultural (do.5) “museos, salas de exposición ,archivos, y 
relación social como las que llevaran a cabo las asociaciones cívicas de la ciudad ” 

De acuerdo con lo indicado el uso que pretendemos es compatible, siempre que se observen las 
medidas correctoras pertinentes. 

Referencias catastral del edificio: 7546201YK4274N0001OW 

1.3.3 EMPLAZAMIENTO. 
Calle:.........................................C/HOSPITAL Nº 3-5. 
Localidad:..................................12.540 Vila-real (Castellón). 

1.4 TERRENOS Y EDIFICACIONES. 
1.4.1 TERRENOS. 
Dispone de un patio descubierto de 467,30 m2 frente a la fachada del edificio a las calles Hospital 

y Reina Na Violant d´Hongria. 

1.4.2 EDIFICIOS. 
Se trata de un edificio de dos plantas de las que se va a ocupar en una primera fase parte de las 

mismas y cuya descripción es el objeto de este proyecto. 

1.4.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 
La distribución del local en su planta baja se detalla en el plano nº 4.2. y es la siguiente: 

La puerta de acceso se ubica en el chaflan a las calles Hospital y Reina Na Violant que da al patio 
exterior descubierto y desde el mismo se accede a la planta por medio de dos puertas, una ,la principal 
al Hall y la otra a la sala de exposición y a la escalera exterior. 

Desde el hall, se accede a los servicios, a la escalera principal y ascensor ,a un patio central 
interior ,a la sala de reuniones y a la sala de exposiciones. Adosado a la sala de exposiciones y depósito 
de obras de arte existe una terraza cerrada con acristalamiento y a la que se accede desde la escalera 
exterior y desde la sala de exposiciones. 

En el plano nº 4.3. se detalla la distribución de la planta primera. Desde la escalera principal y 
ascensor se accede a la sala de exposiciones, depósito de obras de arte y al archivo y biblioteca. 
Adosado a la sala de exposiciones existe una terraza o porche cubierto y cerrado con un acristalamiento 
y al que se accede desde la escalera exterior y depósito de obras de arte. 

Finalmente en la planta cubierta existe una zona transitable cubierta en donde se ubica la sala de 
máquina, ver plano nº 4.4. y a la que se accede mediante una escalera de servicios. 
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1.4.2.2  CARACTERISTICAS DIMENSIONALES DEL LOCAL. 

PLANTA BAJA 
Estancia. Sup. util Sup. const. 
Hall 47,29  
Recepción 12,23  
Paso 01 17,85  
Taquilla/seguridad 3,61  
Baños senoras 10,70  
Baños caballeros 9,33  
Baños minusválidos 4,52  
Paso 02 8,90  
Escalera 01 19,69  
Paso 03 13,28  
Ascensor 3,24  
Sala reuniones 42,72  
Espacio expositivo semana santa 248,69  
Porche 84,66  
Sala restauración 24,33  
Escalera 02 12,45  
TOTAL 563,49 651,30 

PLANTA PRIMERA 
Estancia. Sup. util Sup. const. 
Escalera 01 19,69  
Terraza 01 8,27  
Paso 13,28  
Ascensor 3,24  
Depósito obras semana santa 103,44  
Sala exposiciones temporales 189,58  
Archivo/biblioteca 34,50  
Escalera 02 12,45  
Terraza 02 84,66  
TOTAL 469,11 536,71 

 
OTRAS DIMENSIONES 

 m 
Altura forjado planta baja  3,60 
Altura falso techo planta baja  3,12 
Altura forjado planta primera 3,10 
Altura falso techo planta primera  2,72 
Altura sala de máquinas 6,80 
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1.4.2.3  CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES. 
CIMENTACIÓN 

Se trata de una reforma en la cual no se prevé proyectar ningún tipo de cimentación. La 
cimentación actual existente consiste en zapatas corridas de hormigón en masa. 

 
ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS 

La estructura actual de soporte del edificio se resuelve mediante pilares, cuadrados y 
rectangulares para facilitar su integración en la distribución interior, muros de carga de mampostería. Se 
prevén refuerzos indicados en el Proyecto Básico de Ejecución en la documentación grafica. Dichos 
refuerzos serian mediante elementos metálicos, de acero laminado. 

 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 

La estructura horizontal actual en su mayor parte es de tipo unidireccional (30 cm de espesor) con 
nervios de vigueta de madera, en cuyos interejes se resuelve mediante bovedillas hechas con tabicas 
cerámicas hay parte mas recientes que están formadas por viguetas de hormigón pretensada. 

 
FACHADAS 

Revestimiento (sobre muros de mampostería de 50/60 cm de espesor) de enfoscado maestreado 
de mortero de cemento y pintado. 

 
TABIQUERIA 

De ladrillo y enlucido de yeso. 
 
PAVIMENTOS 

En las zonas de exposición se ha escogido pavimento cerámico de gres porcelánico de gran 
formato, de tonos oscuros sobre una capa de regularización con mortero autonivelante. En las cocinas y 
en los baños se dispondrá plaqueta de gres de 30x30cm. 

Las terrazas tendrán pavimento de plaqueta de gres rústico. 
 
ACABADOS PAREDES 

En general, los revestimientos verticales interiores de la zonas de exposición se respetarán los 
elementos cerámicos actuales con interés histórico en todas las plantas, tanto en zonas de exposición, 
en zonas de circulación como en zonas privadas del propio funcionamiento y mantenimiento del museo, 
en las zonas que no existen los alicatados. En los locales húmedos tal como baños se dispondrá 
plaqueta de gres de 30x30cm. En los portales se combinará un aplacado de mármol y revestimiento de 
madera de haya. 

 
TECHOS 

En las zonas de los baños, pasillos de circulación interior así como en las zonas de investigación, 
biblioteca y despachos se dispondrá falso techo de escayola. El acabado de los techos será con pintura 
plástica lisa.  
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PUERTAS  

En las zonas de los baños, pasillos de circulación interior así como en las zonas de investigación, 
biblioteca y despachos se dispondrá falso techo de escayola. El acabado de los techos será con pintura 
plástica lisa.  

 
VENTANAS 

En las zonas de los baños, pasillos de circulación interior así como en las zonas de investigación, 
biblioteca y despachos se dispondrá falso techo de escayola. El acabado de los techos será con pintura 
plástica lisa. 

1.4.3 ENTORNO. 
El solar donde se encuentra el monasterio objeto de la actividad fue construido en el año 1900 se 

ubica al sur de la población. En la zona predominan los edificios de viviendas de 6 a 7 plantas con 
locales comerciales en sus plantas bajas y entresuelos y algunas viviendas unifamiliares de dos plantas . 
En un radio de 150 m. se ubican el colegio público “Nuestra Señora de la Consolación” ,el solar en donde 
se está edificando la nueva Biblioteca Pública Municipal y el Centre de Salut “Carinyena”, el Convento y 
Parroquia de “Santa Francesc”. La zona con una actividad comercial discreta se encuentra a 480 m al 
oeste del centro del casco urbano de la población. 

1.5 LINDANTES. 
Al norte linda con la calle Hospital y Cardenal Tarancon. 

Al sur linda con la calle Na Violant d´Hongria y Pio XII. 

Al este linda con la calle Cardenal Tarancon. 

Al oeste linda con la calle Na Violant d´Hongria. 
 
Al ser el Ayuntamiento propietario en parte del edificio, interiormente linda con el Obispado de 
Segorbe.  

1.6 PROCESO DE LA ACTIVIDAD. 
La actividad que describimos consiste en la prestación de servicios dotacionales museisticos y 

actividades anexas como taller de restauración y archivos, por parte del Ayuntamiento para la 
conservación de tradición de las procesiones de la semana santa. 
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1.7 INSTALACIONES Y MEDIOS. 
Para el normal desarrollo de la actividad que describimos serán necesarias, las siguientes 

instalaciones y medios: 

POS. EN 
PLANO CANT. DENOMINACIÓN POTENCIA 

(W)
VALOR 

(EUROS)

- 1 Instalación de climatización compuesta por 7 unida-
des climatizadoras bombas de calor ,sistema VRV 
con una potencia frigorífica total de 92.200 w y una 
potencia calorífica de 81.400 w. 

30.840 -- 

- 1 Instalación de ventilación con recuperación de calor 
compuesta por dos unidades recuperadoras de doble 
flujo de 5.500 m3/h. 

6.000 -- 

- 1 Ascensor 6.000 -- 
- - Mobiliario 0,00 -- 
- 2 Equipo autónomo de emergencia, seguridad de 

antipánico de 180 lm. 
0,00 -- 

- 34 Equipo autónomo de emergencia, seguridad de 
señalización de 95 lm. 

0,00 -- 

- 1 Instalación eléctrica en B.T., según RBT e 
Instrucciones Técnicas Complemetarias  

0.00 -- 

- 1 Botiquín primeros auxilios 0,00 -- 
- 10 Extintor portátil P.P. de 9 kg, de una eficacia 21A-

113B 
0,00 -- 

- 1 Extintor portátil A.C. de 2,5 kg, de una eficacia 34B 0,00 -- 
- 1 Instalación fontanería. 0,00 -- 
- 1 Grupo contra incendios con bomba de presión y 

bomba de servicio *. 
6,00 -- 

- 1 Depósito de poliester reforzado con fibra de vidrio 
agua contra incendios de 12.000 l * 

0,00 -- 

- 60 Ml instalación de tubería vista y accesorios de acero 
DIN 2440, DN40 para el sistema de BIE,s 0,00 -- 

-- 1 Centralita de alarma contraincendio, autónoma de 
dos zonas. 0,00 -- 

-- 11 Detector contraincendios óptico. 0,00 -- 
-- 1 Sirena alarma acústica contraincendios. 0,00 -- 
-- 1 Sirena alarma óptica contraincendios. 0,00 -- 
- 3 BIE,s de 25 m/m. de Ø y 20 m. de longitud. 0,00 1.071,00 
  TOTAL 42.846,00 621.992,39 

 
* Si la red Municipal de agua potable no fuera capaz de suministrar el caudal y presión suficiente, 

se instalarían estos elementos, en el local previsto para instalaciones. 
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1.8 POTENCIA TOTAL INSTALADA. 
POTENCIA INSTALADA ALUMBRADO OTROS USOS FUERZA MOTRIZ TOTAL 

DEPENDENCIAS 8.788,00 0,00 48.840,00 57.628,00
TOTAL 8.788,00 0,00 48.840,00 57.628,00

 
La instalación eléctrica de la actividad se ha realizado según proyecto técnico de acuerdo al 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT, RD 842/2002) e Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-BT. También se ha tenido en cuenta el Articulo 13 al 16 del R.E.G.P.A.R. La 
energía eléctrica se suministra a 230 V, monofásica y 50 Hz, por la empresa Iberdrola. 

1.9 PERSONAL. 
Serán necesarias las siguientes personas: 

1.- Conserje. 

Total...........1 Personas. 

El horario, será el que marque el Ayuntamiento dentro de los límites de 9,00 a 1,00 horas para 
estas actividades, de acuerdo con la normativa dada por la Consellería de Interior. 

1.10 COMBUSTIBLES. 
No hay consumo ni almacenamiento de combustibles. 

1.11 INSTALACIONES SANITARIAS. 
Dispone de las siguientes instalaciones: 

� Planta Baja 
- Aseo minusválidos: compuesto por un lavabo y un inodoro adaptado. 
- Aseo señores: compuesto por tres lavabos, dos urinarios y una cabina con inodoro. 
- Aseo señoras: compuesto por tres lavabos y tres cabinas con inodoro. 
 
Disponen de espejo, toalla y jabón e inodoro con descarga automática de agua, ventilación directa 

al exterior por medio de una ventana. 

La puerta impide totalmente la visibilidad desde el exterior y está provista de cierre interior y de 
una percha. 

1.12 PROGRAMA DE EJECUCIÓN. 
La instalación de la actividad se realizará de acuerdo al siguiente programa: 
 

- Obras de reforma, duración 8 meses a partir de la fecha de adjudicación. 
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1.13 APARCAMIENTOS. 
La actividad de “museo” y las actividades asociadas como la restauración, que se pretende 

instalar, quedaría definida como: 
 

- Actividad de “museo” uso dotacional “socio-cultural”. 
 

De acuerdo con la modificación del Artículo 205 del P.G.O.U.: 

- Uso docente: según el apartado 205.6.(Dotación de aparcamientos en otros usos), la 
superficie útil destinada a la actividad principal es inferior a 600 m2, por lo que no son 
preceptivas las plazas de garaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila-real, a 14 de Abril de 2010 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 
Manuel Font Canós 

Col. Nº 993 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DEMARCACIÓN CASTELLÓN

Nº.Colegiado: 993  MANUEL FONT CANOS

FECHA: 15/4/2010 NºVISADO: 1043/10

VISADO 

VISADO
COIICV

CASTELLÓN

1043/10

15
/4

/2
01

0
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 1
04

3/
10



- 12 - 

2. PRESUPUESTO 
 
 
EJECUCIÓN OBRA CIVIL, MEDIOS E INSTALACIONES.................................621.992,39€ 
 
El presupuesto total de las instalaciones y medios, asciende a la cantidad de SEISCIENTOS 

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila-real, a 14 de Abril de 2010 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 
Manuel Font Canós 

Col. Nº 993 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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3. ANEXOS 

3.1 REGLAMENTACION. 
3.1.1 NORMATIVA VIGENTE. 
Para la autorización de la Nueva Actividad se ha tenido en cuenta la siguiente normativa vigente 

en el momento de su redacción según su orden cronológico: 

- "Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, según Decreto 
2414/1961. 
- "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo", según Decreto 2891/1970. 
- "Decreto 833/1.975 de 6 de febrero por el que se desarrolla la Ley 38/1.972 de 22 de diciembre, 

de protección del ambiente atmosférico." 
- "Orden 18 de octubre de 1.976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la 

atmósfera." 
- "Instrucción I/83" según Orden de la Consellería de Gobernación, de 10 de Enero de 1983. 
- "Orden de la Consellería de Gobernación de 7 de julio de 1.983, por la que se aprueba la 

Instrucción nº 2/1983, que establece las directrices para la redacción de los proyectos técnicos 
que acompañan las solicitudes de licencias de actividades sometidas al reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas." 
- "Reglamento de seguridad en las máquinas", según Real Decreto de 26 de mayo de 1.986. 
- Decreto 193/1988 de 12-12-1988 del Consell de la Generalitat valenciana, por el que se 

aprueban las “Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas”. 
- "Ley de la Generalitat Valenciana 3/1.989, de 2 de mayo de Actividades Calificadas". 
- "Decreto 54/1990, de 26 de Marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el Nomenclátor de actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
- "Real Decreto 18 de diciembre 1992 nº 1560/1992 por el que se aprueba la Clasificación 

Nacional (CNAE-93) de Actividades Económicas. 
- "Real Decreto 14 de Abril de 1.997, nº 485/1.997 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Establece 

las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- "Real Decreto 14 de Abril de 1.997, nº 486/1.997 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Establece 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Ley 1/1998 de 05-05-1998 Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
- "Decreto 173/2.000, de 5 de diciembre del Gobierno Valenciano que establece las condiciones 

higiénico-sanitarias que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente 
de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis". 
- Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
- "Resolución de 18 de Septiembre de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la 

que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1.998 de la Conselleria de 
Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y 
Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales." 
- "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT, RD 842/2002) e Instrucciones Técnicas 

complementarias". 
- Ley 7/2002 de 03-12-2002 Protección contra la Contaminación Acústica 
- "Real Decreto 4 de Julio de 2.003 nº 865/2.003, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis". 
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- “Ley del Ruido BOE del 18-11-2003”. 
- “Orden de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, por la que se 

desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.” 
- Decreto 38/2004, Desarrollo de la Ley 1/1998 en Materia de Accesibilidad en la Edificación de 

Pública Concurrencia y en el medio urbano. 
- Orden 25-05-2004 Desarrolla el Decreto 39/2004 en materia de accesibilidad a edificación de 

Pública Concurrencia. 
- Orden 09-06-2004 Desarrolla el Decreto 39/2004 en materia de accesibilidad en el Medio 

Urbano. 
- Decreto 266/2004 de 03-12-2004, Normas de Prevención y Corrección de la Contaminación 

Acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 
- Ley 16/2005 de 30-12-2005 LUV (Ley Urbanística Valenciana). 
- Real Decreto 314/2006 de 17-03-2006 CTE (Código Técnico de la Edificación). 
- Ley 2/2006, de 5 de mayo de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
- Decreto 16/2006, de 19-05-2006 ROGTU (Reglamento Ordenación Gestión Territorial 

Urbanística). 
- Decreto 127/2006, de 15-09-2006, del Consell, por el que desarrolla la Ley 2/2006 de 05-05-

2006 de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. 
- Decreto 104/2006 de 14-07-2006 Planificación y Gestión en materia de contaminación Acústica. 
- "Directiva "Máquinas" 89/392 CEE". 
- Norma UNE-EN 13779. “Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de 

los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos”. 
- Normas Urbanísticas del P.G.M.O.U. actualmente vigente en la ciudad de Vila-real, aprobado 

definitivamente por la C.T.U. con fecha 23 de febrero de 1.993 y modificación puntual de 2006, 
en su capítulo 5. 

3.1.2 ASPECTOS A CONTEMPLAR Y JUSTIFICAR. 

3.1.2.1  LEY 16/2002 DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADOS DE LA 
CONTA-MINACION Y DECRETO 40/2004 DEL CONSELL DE LA 
GENERALITAT. 

A la actividad que describimos no le es de aplicación la Ley 16/2002 ni el Decreto 40/2004, ya que 
la misma no está incluida en el Anejo 1 de dicha Ley. 

 
 

3.1.2.2  LEY 4/2.003, DE 26 DE FEBRERO, DE LA GENERALITAT, DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS. 

La actividad que describimos está calificada como “actividad recreativa” y figura en el punto 2 .1 2. 
como “salas de exposiciones” del Catálogo Anexo de dicha Ley. 
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3.1.2.3 DECRETO 173/2.000, DE 5 DE DICIEMBRE DEL GOBIERNO VALENCIANO 
QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS QUE 
DEBEN REUNIR LOS EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE MASA DE AGUA 
EN CORRIENTE DE AIRE CON PRODUCCIÓN DE AEROSOLES, PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA LEGIONELOSIS. 

No le es de aplicación por no existir equipos de transferencia de masa de agua en corrientes de 
aire. 

 
 

3.1.2.4 REAL DECRETO 865/2.003, DE 4 DE JULIO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

Su cumplimiento se justifica en el apartado 3.6 y 3.7. 

 
 

3.1.2.5 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (RBT, RD 
842/2002) E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

Su cumplimiento se justifica en el apartado 1.8. 
 
 

3.1.2.6 CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
� DB-SI “Seguridad en caso de incendio”: le es de aplicación. Su cumplimiento se justifica en el 

apartado 3.3.2. 

� DB-SU “Seguridad de Utilización”: le es de aplicación. Su cumplimiento se justifica en el 
apartado 3.3.2. 

� DB-HE:”Ahorro de Energía” 

HE-1 “limitación de la demanda energética” No le es de aplicación. 
HE-2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas” Le es de aplicación. 
HE-3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación” Le es de aplicación. 
HE-4 “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria” No le es de aplicación. 
HE-5 “Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica” No le es de aplicación. 
 
Su cumplimiento se justifica en el apartado 3.3.2. 
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3.1.2.7 ACCESIBILIDAD. DECRETO 193/1988 DE 12-12-1988 DEL CONSELL DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
“NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS”. LEY 1/1998 DE 05-05-1998 ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. DECRETO 38/2004, 
DESARROLLO DE LA LEY 1/1998 EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LA 
EDIFICACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA Y EN EL MEDIO URBANO. 
ORDEN 25-05-2004 DESARROLLA EL DECRETO 39/2004 EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD A EDIFICACIÓN DE PÚBLICA CONCURRENCIA. ORDEN 
09-06-2004 DESARROLLA EL DECRETO 39/2004 EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO. 

Le es de aplicación la Ley 1/1.998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, de acuerdo con el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, para el “uso pública concurrencia  
(AR1)” le corresponde el nivel de accesibilidad adaptado y practicable a las zonas uso restringido. 

Ver justificación en apartado 3.4. 
 
 

3.1.2.8 CONTAMINACION ACUSTICA. LEY 7/2002 DE 03-12-2002 PROTECCIÓN 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

La actividad que describimos esta incluida en la Ley 4/2003 de 26 de febrero, de la Generalitat, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 

De acuerdo con el punto a) del Artículo 35 de la Ley 7/2002, y teniendo en cuenta que el nivel de 
emisión es superior a 70 dB(A). 

La diferencia mínima estandarizada exigida a los elementos constructivos horizontal y vertical será 
de 50 db(A) (Ya que la actividad funciona sólo en horario diurno). 

El aislamiento acústico exigible se calculará con un nivel sonoro interior de 70 dB(A). 
 
Se trata de un edificio con las fachadas protegidas. 
 
Ver justificación en apartado 3.3.4. 
 
 

3.1.2.9 AGUAS RESIDUALES, ACOMETIDA Y CARACTERISTICAS. 
 Aguas residuales fecales:........................Asimilables a domésticas. 
 Aguas residuales industriales:.................No se producen. 
 Número de acometidas:...........................Una. 
 Permiso de vertido:..................................En tramitación. 
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3.2 CONDICIONES GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO Y DE LOS 
MECANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCION 

El local en donde se va a desarrollar la actividad reúne las condiciones exigidas en el Real Decreto 
486/1.997, referente a las condiciones generales del local, los puestos de trabajo y de los mecanismos y 
medidas de protección y a los capítulos del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo no 
derogados: 

- Anexo I. Condiciones constructivas. 
- Anexo II. Orden limpieza y mantenimiento. Instalaciones de servicio y protección. 
- Anexo III. Condiciones ambientales. 
- Anexo IV. Iluminación. 
- Anexo V. Servicios Higiénicos y locales de descanso. 
- Anexo VI. Material y locales primeros auxilios. 
 

Servicios Higiénicos y locales de descanso. Anexo V. 

El local dispone de agua potable procedente de la Red Municipal a través de la acometida con el 
correspondiente contador situado en hornacina en línea de fachada. 

El local dispone de aseos con lavabo e inodoro. 
 
Material y locales primeros auxilios. Anexo VI. 

El número de operarios es inferior a 50. Se dispondrá de un botiquín portátil que contenga 
desinfectantes, antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 
caduque o sea utilizado. 

El botiquín está señalizado. 

El local en donde se va a desarrollar la actividad cumple con la Ordenanza general de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en lo referente a las condiciones de trabajo en las máquinas herramientas e 
instalaciones. 

3.3 EXPLICACIONES ACERCA DE LA REPERCUSION DE LA ACTIVIDAD SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE. 

3.3.1 CALIFICACION DE LA ACTIVIDAD. 
La actividad que nos ocupa de “museo” no figura específicamente en el Nomenclátor de 

actividades molestas, insalubres y Peligrosas del Decreto 54/1.990 de 26 de Marzo de la Consellería, no 
obstante la calificaremos, como Molesta con índice bajo-medio grado 1 por la producción de ruidos y 
Peligrosa  por peligro de incendio o explosión con índice bajo grado 1. 

La actividad que nos ocupa por su instalación de aire acondicionado figura en el Nomenclátor de 
actividades molestas, insalubres y Peligrosas del Decreto 54/1.990 de 26 de Marzo de la Consellería en 
la agrupación 97 "Servicios Personales" grupo 971 "Instalaciones de aire acondicionado en oficinas 
públicas y similares.", como Molesta con índice bajo-medio de grado 1 a 2 por la producción de ruidos, 
como nociva e insalubre con índice bajo-medio con grado 0 a 2, y como peligrosa con índice bajo-medio 
grado 0 a 2. La calificaremos como Molesta por la producción de ruidos con índice bajo grado 1 
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3.3.2 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE (SI-SU-DB-HE). 
� DB SI Seguridad en caso de Incendio 

I. Objeto. 

El establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio. 

 
La carga térmica ponderada de la actividad es de 72 Mkcal/m2. 
 
 
Sección SI 1 Propagación interior. 
 

1. Compartimentación en sectores de incendio. 

Según la Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio, dadas las 
características del local (uso pública concurrencia) y su superficie construida (1.188,01 m2) inferior a 
2.500 m2, se constituye un único sector de incendios. 

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas. 
 

Sector sobre rasante  
Altura de evacuación h�15 m. 

Paredes y techos que separan al sector de considerado 
del resto del edificio ,siendo su uso previsto: 

Exigido Adoptado

Pública concurrencia EI-90 EI-90 
 
 

2. Locales y zonas de riesgo especial. 

Existe una sala de máquinas de instalaciones de climatización, clasificada según la Tabla 2.1 
como Riesgo Bajo. 

 
Tabla 2. Condiciones de la sala de máquinas. 
 
 Riesgo Bajo 
Característica Exigido Adoptado
Resistencia al fuego de la estructura portante R-90 R-90 
Resistencia al fuego de las paredes y techos EI-90 EI-90 
Puertas de comunicación con el resto del edificio RF-45 * 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del 
local � 25 m � 25 m 

 
* La sala de máquinas se ubica en la terraza de la planta tercera ,separada por muros y con 

acceso a 12 m. de distancia sobre cualquier hueco del edificio. Ver plano nº 4.4. y nº 4.6. 
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3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios. 

Los conductos de las instalaciones van todos por el mismo y único sector de incendios. 
 
 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Revestimientos Situación del elemento 

De techos y paredes De suelos 
Exigido Adoptado Exigido Adoptado Zonas ocupables 
C-s2,d0 A1 EFL A1 

Falsos techos B-s3,d0 A1 BFL–s2 A1 
 
 
 
Sección SI 2 Propagación exterior. 
 

1. Medianerías y fachadas. 

Los locales son parte de un edificio exento, interiormente se ha realizado la separación mediante 
muros medianeros y tabiques RF-120 

Fachadas a 180º de los huecos de los locales lindantes del propio edificio, separación mínima 
entre puntos exigido con EI<60, d= 0,5 m. Adoptado con EI>60 ,d> 0,50 

Encuentro forjado local a fachada del propio edificio, separación mínima entre puntos exigido con 
EI < 60, d � 1,0 m. Adoptado con EI>60 ,d> 1,0 m. 

 
 

2. Cubiertas y suelo. 

Forjado sin huecos RF-120. 
 
 
Sección SI 3 Evacuación de ocupantes. 

1. Compatibilidad de los elementos de la evacuación. 

No procede. 

Superficie construida = 1.188,01 m2 < 1.500 m2. 
 

2. Cálculo de la ocupación. 

Según la Tabla 2.1. Densidades de ocupación: 

Uso previsto:................Pública Concurrencia. 
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PLANTA BAJA 
Zona Superficie m2 Ocupación 

(m2/persona) 
Aforo 

Hall 47,29 * 0 
Recepción 12,23 * 0 
Paso 01 17,85 * 0 
Taquilla/seguridad 3,61 0 0 
Baños señoras 10,70 0 0 
Baños caballeros 9,33 0 0 
Baños minusválidos 4,52 0 0 
Paso 02 8,90 * 0 
Escalera 01 19,69 * 0 
Paso 03 13,28 * 0 
Ascensor 3,24 * 0 
Sala reuniones 42,72 2 22 
Espacio expositivo semana santa 248,69 2 124 
Porche 84,66 ** 0 
Sala restauración 24,33 10 2 
Escalera 02 12,45 * 0 
SUBTOTAL   148 

 
 

PLANTA PRIMERA 
Zona Superficie m2 Ocupación 

(m2/persona) 
Aforo 

Escalera 01 19,69 * 0 
Terraza 01 8,27 * 0 
Paso 13,28 * 0 
Ascensor 3,24 0 0 
Depósito obras semana santa 103,44 40 3 
Sala exposiciones temporales 189,58 2 95 
Archivo/biblioteca 34,50 40 1 
Escalera 02 12,45 * 0 
Terraza 02 84,66 ** 0 
SUBTOTAL   99 

(*) Se estima que esta ocupación tiene carácter simultáneo con las salas. 

(**) Sin uso. 

 
 

RESUMEN AFORO 
PLANTA BAJA   148 
PLANTA PRIMERA   99 
TOTAL  247 
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3. Número de salidas de edificio y longitud de los recorridos de evacuación. 

Según la Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación: 

Nº de salidas:...........................................................................2. 
Tipo de salidas:………………………………….………………..Dos directas a vía pública. 
Aforo:.......................................................................................247 personas 
Longitud recorrido evacuación:...............................................< 50 m. 
 

3.1. Número de salidas de planta. Planta primera y longitud de los recorridos de evacuación. 

Según la Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación: 

Nº de salidas:...........................................................................2. 
Tipo de salida:……………………………..…….………………..A escalera no protegida. 
Aforo:.......................................................................................99 personas 
Longitud recorrido evacuación:...............................................< 50 m. 
 

3.2. Número de salidas de planta. Planta baja y longitud de los recorridos de evacuación. 

Según la Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación: 

Nº de salidas:...........................................................................2. 
Tipo de salida:……………………………..…….………………..A vía pública. 
Aforo:.......................................................................................247 personas 
Longitud recorrido evacuación:...............................................< 50 m. 
 
 

4. Dimensionado de los medios de evacuación. 

4.1. Según la Tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de evacuación, planta primera: 

Puertas,evacuación:
Nº de salidas:...............................................................2. 

- Salida a escalera no protegida interior: 
Ancho puerta *:...............................................................A�99/200�0,49 m, se toma 0,925 m. 
Nº de hojas:...................................................................1. 
Tipo:..............................................................................Abatible eje de giro vertical una hoja. 
Sentido apertura:..........................................................En sentido de la salida. 
 
- Salida a escalera no protegida exterior: 
Ancho puerta*:..............................................................A�99/200�0,49 m, se toma 0,99 m. 
Nº de hojas:..................................................................1. 
Tipo:..............................................................................Abatible de eje de giro vertical. 
Sentido apertura:..........................................................En sentido de la salida. (*) 
 
(*) Se toma un ancho de 0,99 m para cumplir con el mínimo exigido por el DB-SI3 y con la Ley de 

Accesibilidad. 
 
Se cumple la hipótesis de que alguna salida pueda estar bloqueada. 
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Resto de puertas:
Ancho puerta mínimo:....................................................0,80/1,20 m. 
Nº de hojas:...................................................................1/2. 
Tipo:..............................................................................Abatible eje de giro vertical. 
 
Pasillos y rampas:

No se han instalado. 
 
Escaleras no protegidas:

Escalera interior: 
Evacuación:………………………………………………...Descendente. 
Altura de evacuación:…………………………………...............3,40 m. 
Ancho escalera*:......................................................................A�99/160�0,62 m se toma 1,78 m. 
Área hueco forjado:………………………………………………< 1,3 m2. 
 
Escalera exterior: 
Evacuación:………………………………………………...Descendente. 
Altura de evacuación:…………………………………...............3,74 m. 
Ancho escalera*:......................................................................A�99/160�0,62 m se toma 1,20 m. 
Área hueco forjado:………………………………………………< 0 m2. 
 
(*) El ancho mínimo viene determinado por DB-SU, tabla 4.1., con 1,20 m. y por la Ley de 

Accesibilidad , con 1,20 m. Se cumple la hipótesis de que alguna escalera pueda estar bloqueada. 
 
 
4.2. Según la Tabla 4.1. Dimensionado de los elementos de evacuación, planta baja: 

Puertas, evacuación:
Nº de salidas:.................................................................2. 
Salida:……………………………………………………….A vía publica. 
Ancho puerta:.................................................................A�247/200�1,23 m, se toma 1,48 m. 
Nº de hojas:....................................................................2. 
Tipo:................................................................................Abatible eje de giro vertical dos hoja. 
Sentido apertura:............................................................En sentido de la salida. 
Salida:……………………………………………………….A vía espacio exterior seguro (1). 
Ancho puerta:.................................................................A�247/200�1,23 m, se toma 1,52 m. 
Nº de hojas:....................................................................2. 
Tipo:................................................................................Abatible eje de giro vertical dos hoja. 
Sentido apertura:............................................................En sentido de la salida. 
 
Se cumple la hipótesis de que alguna salida pueda estar bloqueada. 
 
El espacio que queda entre el edificio y la valla de cerramiento se puede calificar de “espacio 

exterior seguro” porque en un radio de 0,1x247 = 24,7 m con centro en la puerta de salida, tenemos una 
superficie libre de 194 m2, superior a la superficie de 0,5x247 = 123,5 m2 exigida para todo el aforo y 
además este espacio tiene salida directa al vial público. 
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Resto de puertas:
Ancho puerta mínimo:....................................................0,80/1,20 m. 
Nº de hojas:...................................................................1/2. 
Tipo:..............................................................................Abatible eje de giro vertical. 
 
Pasillos y rampas:

Rampa para minusválidos: 
 
Ancho:…………………………………………………………1,20 m. 
Largo:……………………………………………………….….5,5  
Pendiente:………………………………………………..…….8 %. 
Protección:……………………………………………………...Barandillas. 
 
Pasillo: 
 
Ancho:…………………………………………………………A�247/200�1,23, se toma 1,77 m. 

 
5. Protección de las escaleras. 

Según la Tabla 5.1. Protección de las escaleras: 

USO PREVISTO NO PROTEGIDA 
 PARA EVACUACIÓN DESCENDENTE 
Pública concurrencia h�10 m 

 
 

6. Puertas situadas en el sentido de la evacuación. 

 
Estas puertas deben cumplir: 
  Abatibles. 
  Eje de giro vertical. 
  Apertura manual desde el lado de donde provenga la evacuación. 
  Apertura en el sentido de evacuación  para mas de 100 personas. 
 
Las puertas instaladas en el itinerario de la evacuación cumplen estas condiciones. 
 
 

7. Señalización de los medios de evacuación. 

Todas las salidas de recinto y local se han señalizado y son visibles incluso en el caso de fallo en 
el suministro de energía eléctrica, se señalizan los recorridos de evacuación. Las señales se adaptan a 
la norma UNE 23033. 

Las señales son visibles en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal, las 
fotoluminiscentes cumplirán la UNE 23035-1:2003. Su ubicación se detalla en planos. 

 
 

8. Control del humo de incendio. 

No procede, ya que el uso es pública concurrencia y la ocupación es inferior a 1.000 personas. 
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Sección SI 4 Instalaciones de protección contraincendios. 
 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

1.1. Extintores. 

Un extintor de eficacia 21A-113B de polvo polivalente cada 15 m. de recorrido, junto al cuadro 
general se colocará un extintor de eficacia 34B de anhídrido carbónico de 2,5 kg. 

Los extintores llevarán una placa acreditativa de su homologación por el Ministerio de Industria y 
Energía (según UNE 23033-1), se situarán en sitio visible señalizado y de fácil acceso. Se revisarán 
periódicamente y se cargarán según las normas de los fabricantes inmediatamente después de usarlos. 
La parte superior de los mismos se colocará a 1,7 m del suelo como máximo. 

 

1.2. Bie,s. 

Una bie en planta primera y dos en planta baja de 25 mm de diámetro en armario empotrado 
situado respecto al suelo de forma que la mitad del armario quede a altura inferior a 1,5 m y a una 
distancia máxima de las puertas de salida de 5 m, según se detalla en planos. El radio de protección 
de cada una de ellas es de 25 m. 

Estas bie,s deben cumplir la UNE 23.403-89. 

 

1.3. Columna seca. 

No se exige por ser la altura de evacuación inferior a 24 m. 

 

1.4. Sistema de alarma. 

No se exige por ser la ocupación inferior a 500 personas. 

 

1.5. Sistema de detección de incendio. 

Se ha dispuesto un sistema de detectores de incendio ópticos con centralita de alarma ,sirena 
exterior e interior para transmitir las alarmas locales de los detectores de incendio 

 
1.6. Hidrantes exteriores. 

No se exigen. 

 
2. Señalización de las instalaciones de protección contraincendios. 

 
Los extintores y las Bie,s se señalizaran mediante señales según norma UNE 23033-1 de tamaño 

210x210 mm , serán luminiscentes según norma UNE 23035-1:2003. 
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Sección SI 5 Intervención de los bomberos. 

1. Condiciones de aproximación y entorno. 

1.1. Aproximación de los edificios 

Los viales de aproximación son la Calle Violant d´Hongria ,calle Hospital y calle en proyecto, con 
anchura mínima de 11 m, altura libre de gálibo superior a 4,5 y capacidad portante vial superior a 20 
kN/m2. 

 
1.2. Entorno de los edificios 

La altura de evacuación descendente es inferior a 9 m, no se exige disponer de espacio de 
maniobra para los bomberos. 

Tapas de registro de canalizaciones son de fundición. 
Se dispone de espacio libre de maniobra en calzadas. 
 

2. Accesibilidad por fachada. 

Por la calle Violant d´Hongria se dispone de acceso por ventanas en planta baja (con rejas) con 
huecos superiores 0,80x1,20 y altura del alfeizar respecto al nivel de la planta inferior a 1,20. 

 
Por la calle Hospital se dispone de acceso por puertas y ventanas en planta baja y planta primera 

(con rejas) con huecos superiores 0,80x1,20 y altura del alfeizar respecto al nivel de la planta inferior a 
1,20. 

Por la calle Cardenal Tarancon no hay acceso. 
 
Por calle en proyecto se dispone de acceso por puertas y ventanas en planta baja y planta primera 

con huecos superiores 0,80x1,20 y altura del alfeizar respecto al nivel de la planta inferior a 1,20. 

Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

Según la Tabla 3.1. Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales: 

RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIBLE A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Planta sótano Planta sobre rasante <15 m. Uso del recinto inferior al 

forjado considerado Exigible Adoptada Exigible Adoptada 
Comercial/Docente ---- ---- R-90 R-120 
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� DB SU Seguridad de Utilización 

Sección SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

1. Resbaladicidad de los suelos. 

El suelo del local es cerámico de gres, tiene una resistencia al deslizamiento mayor de 15 y menor 
de 35, lo que equivale a una clasificación del suelo Clase 1, adecuada a las zonas interiores secas con 
pendiente menor del 6%, que es el caso que nos ocupa. 

2. Discontinuidad en el pavimento. 

No existe en el suelo una diferencia de nivel de más de 6 mm, y tampoco presenta perforaciones o 
huecos. 

No hay escalones.  

3. Desniveles. 

Desnivel de 0,45 m entre el hall y la sala de exposición y sala de reuniones. 

4. Escaleras y rampas. 

- Escaleras de uso general: 
  Ancho mínimo: 1,20 m 
  Huella mínima: 0,30 m. 
  Tabica mínima: 0,18 m. 

La escalera dispone de pasamanos continuo a un lado. 
- Rampas: para una longitud de 5,5 (entre 3 y 6 m) , la pendiente máxima será del 8%. Se ha 

dispuesto una barandilla. 
 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores. 

Toda la superficie del acristalamiento está comprendida en un radio de 850 mm desde algún punto 
del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. Los acristalamientos 
exteriores son fácilmente accesibles para su limpieza. 

 

Sección SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

1. Impacto. 

1.1. Impacto con elementos fijos: 
La altura libre del local es de 3,12 m en la planta baja y de 2,72 m en la planta primera. 
No existen elementos de sobresalgan de la fachada. 
No existen elementos salientes entre una altura de 1000 y 2200 mm. 

1.2. Impacto con elementos practicables: 
Las puertas de paso situadas en los laterales del pasillo no invaden el mismo. 
No existen puertas de vaivén. 
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1.3. Impacto con elementos frágiles: 
No existen áreas con riesgo de impacto. 

1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
No procede. 

2. Atrapamiento. 

Las puertas o separadores correderas disponen de dispositivos de seguridad de protección 
adecuados 

 

Sección SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

1. Aprisionamiento. 

No existen puertas automaticas correderas. 

 
Sección SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación. 

La instalación de alumbrado existente es capaz de proporcionar los 50 lux exigidos. 

2. Alumbrado de emergencia. 

2.1. Dotación: 
Dispone de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la 

iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el 
edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la 
situación de los equipos y medios de protección existentes. 

El local dispone de 2 equipos autónomos de alumbrado de seguridad de evacuación de 95 lm y de 
34 equipos autónomos de alumbrado de seguridad antipánico de 180 lm. 

2.2. Posición y características de las luminarias: 
Se sitúan en todas las salidas de recinto y local, a más de 2 m del nivel del suelo, y donde sea 

necesario destacar al emplazamiento de un equipo de seguridad. 

2.3. Características de la instalación: 
La instalación es fija, provista de fuente propia de energía y entra automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo en el suministro de alumbrado normal. 
El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación alcanza al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100% a los 60 segundos. 
La instalación cumple las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, a partir del 

instante en que tenga lugar el fallo. 

2.4. Iluminación de las señales de seguridad: 
La iluminación cumple los requisitos exigidos. 
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Sección SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
No procede 
 
Sección SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
No procede 
 
Sección SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
No procede 
 
Sección SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

El edificio donde se ubica el local dispone de sistema de protección contra el rayo. 
 
 
 
� DB-HE 2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas”. 
 
La justificación de su cumplimiento se detalla en los proyectos especificos de Climatización y 

Ventilación. 

� DB-HE-3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”. 
 
El valor de la eficiencia energética de la instalación, VEEI, se ha calculado para cada estancia del 

edificio siendo los valores inferiores a la Tabla 2.1. de valores límite. 
 
Su cálculo se detalla en el proyecto especifico de la Instalación eléctrica en B.T. 
 
El sistema de control de la iluminación es mediante interruptores de presencia colocados 

adecuadamente. 
 
 
3.3.3 HUMOS, OLORES. 
No se producen. 

 

3.3.4 RUIDOS. 
De acuerdo a la Ley 7/2002 de 03-12 de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la 

Contaminación Acústica, y a la norma N.B.E.-CA-82, y al Reglamento sobre Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, partiremos de un nivel sonoro interior de 70 dB(A). 

Según el PGOU del Ayuntamiento, el nivel sonoro transmitido por la actividad al ambiente exterior, 
teniendo en cuenta que el uso dominante en la zona es residencial, debe ser inferior a 35 dB(A) por el 
día (de 8 a 20 horas) e inferior a 30 dB(A) de 20 a 8 horas. 
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Confeccionaremos el siguiente cuadro resumen de aislamiento: 

CERRAMIENTO TECHO 
(forjado+cubierta)

FACHADA MUROS MED. 

COMPOSICIÓN Ver aptdo.1.4.1.3 
DENSIDAD kg/m2 160/50 1.300 1.300 
FRECUENCIA 500 Hz 
ATENUACIÓN  
BÁSICA dB(A) 68 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A) 
HUECOS --- 8 % --- 
ATENUACIÓN HUECOS --- 32 dB(A) --- 
DISMINUCIÓN ATENUACIÓN HUECOS --- 25 dB(A) --- 
ATENUACIÓN GLOBAL 68 dB(A) 47 dB(A) 72 dB(A) 
NIVEL SONORO INTERIOR 70 dB(A) 
NIVEL SONORO EXTERIOR 2 dB(A) 25 dB(A) 0 dB(A) 

 
Teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla en horario diurno, el nivel sonoro transmitido por 

la actividad a la vía publica y a las viviendas colindantes es inferior a los niveles permitidos, por lo que no 
será necesaria ninguna corrección de la insonorización del local. 

El nivel sonoro de recepción externo es inferior a 55 dB(A), indicados en la tabla 1 del Anexo II de 
la Ley 7/2002 para el Uso dominante “Residencial”. 

No existen vibraciones. 
 
 
- Nivel sonoro equipos aire acondicionado. 

De acuerdo a los datos del fabricante de los equipos de aire acondicionado y intercambiadores de 
calor ienen un nivel sonoro máximo de 54 dB(A). A los mismos se les instala un silenciador acústico en la 
descarga de aire que supone una atenuación de 14 dB(A), que supone un nivel sonoro de 40 dB(A). 

Se instalan sobre bancadas con amortiguadores tipo silentblock y se ubican en la terraza cubierta 
de la planta tercera, teniendo en cuenta que la vivienda mas próxima está a 32 m, se estima no será 
necesario insonorizar la sala de máquinas. 

 
 
3.3.5 REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE. 
La repercusión de la actividad en el medio ambiente y en las personas una vez realizadas las 

medidas correctoras descritas en la presente memoria es NULA. 

La calificamos como: 
 

MOLESTA, por la producción de ruidos con índice bajo grado 1 
PELIGROSA por peligro de incendio con índice bajo grado 1. 
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3.4 CUMPLIMIENTO LEY 1/1998 DE ACCESIBILIDAD. 
Uso:....................................................................................................Asamblea y reunión. 
Grupo:.........................................................................................................................AR1. 
Nivel de accesibilidad:. 

Practicable:……………………………………..Zonas de uso restringido. 
Adaptado:.......................................................................Resto de zonas 

 
3.4.1 Accesos de uso público. 
Acceso al edificio mismo nivel no hace falta plano inclinado. 

3.4.2 Itinerarios de uso público. 

3.4.2.1  Circulaciones horizontales. 

Pasillos
 Exigido Adoptado 

Ancho, m. 1,20 1,77 
Espacio maniobra cada 10 m. Cicunf. Ø1,50 Cicunf. Ø1,50 

Estrechamientos No existen 
 

3.4.2.2 Circulaciones verticales. 

3.4.2.2.1 Rampas. 

Rampas 
 Exigido Adoptado 

Ancho, m. 1,20 1,20 y 1,50
Longitud L, m. 3 < L< 6 5,50 

Pendiente 8% 8 % 
Meseta acceso rampa   

Estrechamientos No existen 
 
- Ascensores: Se trata de un ascensor existente pero de dimensiones suficientes para el paso de 

una silla de ruedas, con puerta de 1,80 m. 
 
c) Servicios higiénicos. Espacio libre con inscripción de una circunferencia de 1,5 m. de diámetro. 

Inodoro con altura de asiento entre 0,45 y 0,50 m. Distancia mínima lateral a pared 0,8 m. Espacio libre 
lateral de fondo mínimo 0,75 m. hasta el borde frontal del aparato. Respaldo estable, asiento con 
apertura delantera, color de contraste con el aparato. Accesorios situados a una altura entre 0,7 y 1,2 m.

Lavabo, altura entre 0,80 y 0,85 m. Espacio libre de 0,70 m. de altura con un fondo mínimo de 0,25 
m. desde el borde exterior. Accesorios a una altura entre 0,7 y 1,20 m. 

Barras apoyo, sección circular diámetro de 3 a 4 cm., separación a pared entre 4,5 y 5,5 cm. Las 
barras horizontales se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y 0,75 m. del suelo, con una 
longitud entre 0,20 y 0,25 m. mayor que el asiento del aparato. 

Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0,45 y 1,05 m. del suelo, 0,30 
m. por delante del borde del aparato, con una longitud de 0,60 m. 

d) Áreas de consumo de alimentos: No existen. 
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3.5 VENTILACIÓN. 
La instalación de ventilación cumple la Norma UNE-EN 13779. 

- Según la tabla 8 del apartado 5.2.5. “Aire interior”, la clasificación básica de la calidad del aire 
interior (IDA) es Categoría IDA 2 (Calidad de aire interior media). 

- Según la tabla 11 del apartado 5.2.5. “Aire interior”, para Categoría IDA 2 y zona de no 
fumadores, al tasa de aire exterior por persona es de 12,5 l/s. 

 
Se instala un sistema de impulsión y extracción de aire del local independiente para planta baja y 

planta primera mediante dos unidades extractoras – impulsoras con intercambiador de calor sensible no 
higroscópicas provistas de By-Pass con funcionamiento automático mediante sonda de calidad de aire 
(C02 o VOCs). 

Estas unidades transportan el aire desde el exterior mediante un circuito de impulsión de 
conductos aislados hasta las rejillas de las estancias. Mediante un circuito extracción de análogas 
características lo vierten al exterior o lo reciclan según su calidad. 

 
� Red planta primera. 

Consiste en una red de impulsión de conductos de “climaver-plus” y conexión a las rejillas 
mediante tubo “flexiver clima” 

El retorno es mediante “plenum” al pasillo y del mismo hasta la sala de máquinas. 
 
� Red planta baja. 

Idem anterior. 

3.6 AIRE ACONDICIONADO. 
Se instalan: 
- 7 Equipo de aire acondicionado tipo partido bomba de calor aire-aire, compuesto por una 

unidad exterior bomba de calor sistema VRV de la marca “Daikin” o similar y siete unidades 
climatizadoras interiores, que mediante conductos “climaver-plus” reparten el aire por medio 
de difusores rotacionales a todos los recintos. 

 
Su instalación es completamente interior, no existe ningún elemento en línea de fachada, 

cumpliendo lo especificado en el artículo 178 del P.G.O.U. 
 
Al equipo de aire acondicionado instalado, por su característica (no existe transferencia de masas 

de agua en corriente de aire) no le es de aplicación el Decreto 173/2.000, de 5 de diciembre del 
Gobierno Valenciano ni el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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3.7 AGUA POTABLE. 
Procede de la Red Municipal de Aguas Potables, la acometida se ubica en fachada en una 

hornacina con puerta y llave, con la llave de paso de abonado y un contador. 

La instalación alimenta directamente los aseos y el depósito de previsión para las BIE,s. A esta 
instalación le es de aplicación el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio por el que se establecen los 
criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, según se indica en el artículo 
2 “Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionela”. 

Para su cumplimiento se llevará a cabo un programa de mantenimiento higiénico-sanitario 
adecuado a las características de la instalación realizado una vez al año por personal especializado de la 
misma empresa titular, a la que se le dotará con los elementos necesarios para poder llevarlo a cabo 
según se indica en el anexo 3 del Real Decreto. Todas las anotaciones del mantenimiento realizado 
quedarán reflejadas en un libro que estará a disposición de la autoridad competente que lo solicite. La 
responsabilidad de que la instalación tenga el adecuado mantenimiento es del titular. 

3.8 AGUAS RESIDUALES. 
Las aguas residuales del aseo vierten a los desagües generales del edificio y de estos mediante 

una arqueta de registro a la Red Municipal de Alcantarillado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila-real, a 14 de Abril de 2010 
 
 
 
 

El Ingeniero Industrial 
Manuel Font Canós 

Col. Nº 993 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DEMARCACIÓN CASTELLÓN

Nº.Colegiado: 993  MANUEL FONT CANOS

FECHA: 15/4/2010 NºVISADO: 1043/10

VISADO 

VISADO
COIICV

CASTELLÓN

1043/10

15
/4

/2
01

0
D

oc
um

en
to

 v
is

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

 c
on

 n
úm

er
o:

 1
04

3/
10



- 33 - 

4. PLANOS 
 
 
 
4.1.- SITUACION. 

4.2.1.- DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA. 

4.2.2.- DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA. 

4.4.- PLANTA CUBIERTA. 

4.5.- CUADRO DE SUPERFICIES. 

4.6.- SECCIONES. 

4.7.1.- CUMPLIMIENTO LEY ACCESIBILIDAD PLANTA BAJA. 

4.7.2.- CUMPLIMIENTO LEY ACCESIBILIDAD PLANTA PRIMERA. 

4.8.2.- CUMPLIMIENTO MEDIDAS CONTRA INCENDIOS, PLANTA BAJA 

4.8.3.- CUMPLIMIENTO MEDIDAS CONTRA INCENDIOS, PLANTA PRIMERA 

4.9.- DETALLE COLOCACIÓN EXTINTORES 

4.10.- DETALLE COLOCACIÓN BIES. 
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PLANTA BAJA 
Estancia. Sup. util Sup. const.
Hall 47,29  
Recepción 12,23  
Paso 01 17,85  
Taquilla/seguridad 3,61  
Baños senoras 10,70  
Baños caballeros 9,33  
Baños minusválidos 4,52  
Paso 02 8,90  
Escalera 01 19,69  
Paso 03 13,28  
Ascensor 3,24  
Sala reuniones 42,72  
Espacio expositivo semana santa 248,69  
Porche 84,66  
Sala restauración 24,33  
Escalera 02 12,45  
TOTAL 563,49 651,30 

PLANTA PRIMERA 
Estancia. Sup. util Sup. const.
Escalera 01 19,69  
Terraza 01 8,27  
Paso 13,28  
Ascensor 3,24  
Depósito obras semana santa 103,44  
Sala exposiciones temporales 189,58  
Archivo/biblioteca 34,50  
Escalera 02 12,45  
Terraza 02 84,66  
TOTAL 469,11 536,71 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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